
CAMADAS DO RECAPEAMENTO

SARJETA

RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO "CBUQ".

MASSA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE "CBUQ" - ESP = 

IMPRIMAÇÃO LIGANTEPAVIMENTO EXISTENTE

3,00 cm

GUIA

DETALHE GENERICO: CORTE TRANSVERSAL DA VIA

0.150.15

AVANÇO NISSIDA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:43.105.248/0001-20

R u a  F r a n c i s c o  J o s é  V a r g a s ,  n º  1 6 0 ,  C e n t r o ,  T a n a b i  -  S P ,  C E P :  1 5 . 1 7 0 - 0 0 0

e - m a i l :  a v a n c o n i s s i d a e n g e n h a r i a @ g m a i l . c o m  -  T e l e f o n e  ( 1 7 )  3 2 7 2 - 1 4 7 3

PROJETO COMPLETO
DATA:

FOLHA:
02/03

TÍTULO:

OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DETALHAMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UCHÔA - SP
CNPJ nº 45.111.952/0001-10

ESCALAS:

1:200
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ENGENHEIRA CIVIL - CREA nº 5063407242

DESENHISTA: Bárbara Negreli

AGOSTO DE 2023

Publicado no site:
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/noticias-senatran/manual-brasileiro-de-sinalizacao-de-transito-1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

PARE e Faixa continua Dupla
Detalhes de acordo com o manual "Sinalização Horizontal" Volume IV, Página 108

NOTAS:

02 - UNIDADE DE MEDIDA: metro (m)
03 - TODA SINALIZAÇÃO CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA

   DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA
04 -  L: LARGURA DA VIA
05 -  VARIÁVEL: h = 1,50  /  h = 2,20

01 - O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA ATENDE AOS ATUAIS REQUISITOS DE
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO CONTRAN/DENATRAN.

PARE

PA
RE

PLACA DE PARE, MOD. R1
DE 600mm x 600 mm (Vertical)

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA

PASSEIO

PASSEIO

RUA

"PARE" PINTADO NA COR BRANCA

FAIXA DUPLA CONTINUA
NA COR AMARELA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
VIAS DE SENTIDO DUPLO

     MATERIAIS UTILIZADOS NA
     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:
    VIDE MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de Sinalização Viária foi elaborado de acordo com os manuais brasileiros de "Sinalização
Vertical de Regulamentação"- Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio de Resolução
nº180, de 26.08.05, e de "Sinalização Horizontal" - Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por
meio da resolução nº236, de 11.05.07, estando de acordo com as normas (NBT) da ABNT.

25 ÁREA AUTOCAD 89,14m²

26

 (B + b) x h 
2

(1,03m + 3,72m) x 7,40m 
2

35,15m²
2  =

17,57m²

27 7,40m x 19,60m 145,04m²

28 7,40m x 100,05m 740,37m²

29
[(15,42m x 17,26m) - (π x 7,71m x

8,63m)] / 4 = (266,15m² - 208,93m²) / 4
= 57,22 m² / 4 = 14,30m²

14,30m²

30
[(16,04m x 17,76m) - (π x 8,02m x

8,88m)] / 4 = (284,87m² - 223,62m²) / 4
= 61,25 m² / 4 = 15,31m²

15,31m²

LOMBADA 7,40m X 1,50m = 11,10m²

TOTAL: 1032,83m²

PARE

7.40

19
.6

0

7.40

10
0.

05

7.71

8.
63

8.
88

8.02

3.
85

9.
95

15.24

TRECHO 25

TRECHO 26
TRECHO 27

TRECHO 28

TRECHO 29

TRECHO 30

4.00

1.
02

14.14

14
.4

6

2.00

área do passeio público
57,20m²

34
.8

0

14.37

área do passeio público
98,34m²

área do passeio público
50,28m²

11
.0

0

14.14

CECÍLIA AVANÇO NISSIDA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA nº 5063407242

ART: 28027230231234592

JAQUELINE ELIAS COTRIM
ENGENHEIRA CIVIL - CREA nº5070210839

ART: 28027230231236806

0,00

0,
07

0,150,15

1,60

2,
00

1,
20

0,
80

1,50 1,60

rampa sobe
i=5%

rampa sobe
i=5%

alinhamento
do imóvel

patamar intermediário
(evitar inundação na calçada)

ra
m

pa
 so

be

i=
8,

33
% calçadacalçada

SICONV:

Nº 0104712023
CONTRATO N°:

Nº 1086613-96

AutoCAD SHX Text
0,45 m

AutoCAD SHX Text
GUIA E SARJETA 

AutoCAD SHX Text
 DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
GUIA E SARJETA 

AutoCAD SHX Text
 DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
POSTE E REDE ELÉTRICA.

AutoCAD SHX Text
TIPO: C.B.U.Q.

AutoCAD SHX Text
Abaulamento de 3,5%%% do eixo para as guias.

AutoCAD SHX Text
LEITO 

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO DA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

AutoCAD SHX Text
TIPO: C.B.U.Q.

AutoCAD SHX Text
Abaulamento de 3,5%%% do eixo para as guias.

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DO PARE

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
FAIXA DUPLA

AutoCAD SHX Text
ÁREA = VIDE MEMORIAL DE CÁLCULO

AutoCAD SHX Text
4,00m

AutoCAD SHX Text
Tinta: EXTRUDADO

AutoCAD SHX Text
Cor: BRANCA

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMAÇÃO DA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA "PARE"

AutoCAD SHX Text
OU NAQUELAS EM QUE CUJA VELOCIDADE SEJA EM 

AutoCAD SHX Text
ESTA ALTURA PODERÁ SER UTILIZADA EM VIAS LOCAIS

AutoCAD SHX Text
ALTURA DA LEGENDA = 1,60m

AutoCAD SHX Text
MEDIDAS: COMPRIMENTO = 2,00m

AutoCAD SHX Text
TORNO DE 30 km/h

AutoCAD SHX Text
Área de Pintura: 2,10m²

AutoCAD SHX Text
1,00M

AutoCAD SHX Text
1,60M

AutoCAD SHX Text
VARIÁVEL

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
ÁREA = VIDE MEMORIAL DE CÁLCULO

AutoCAD SHX Text
FAIXA SIMPLES

AutoCAD SHX Text
Placa vertical R-1:

AutoCAD SHX Text
Parada obrigatória

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
Área do RECAPEAMENTO

AutoCAD SHX Text
RUA SEBASTIÃO RUVINA

AutoCAD SHX Text
Trecho

AutoCAD SHX Text
Cálculo da Área

AutoCAD SHX Text
Total

AutoCAD SHX Text
PROL. DA RUA SEBASTIÃO RUVINA

AutoCAD SHX Text
RUA NOEMBRIA DUMBRA PEREZ

AutoCAD SHX Text
  RUA AFONSO FERREIRA DA SILVA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PÚBLICO A EXECUTAR

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

AutoCAD SHX Text
CONFORME NORMA NBR 9050/2020

AutoCAD SHX Text
DETALHES DE EXECUÇÃO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA


	Sheets and Views
	Model


		2023-10-26T10:45:40-0300
	JAQUELINE ELIAS COTRIM:41959588818


		2023-10-26T10:46:28-0300
	JOSE CLAUDIO MARTINS:01887538852


		2023-10-27T13:53:02-0300
	CECILIA AVANCO NISSIDA:32423249861




