PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA-SP

CNPJ: 45.111.952/0001-10
Av. Pedro de Toledo, 1011 -CEP 15890-000
e-mail:prefeitura@uchoa.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

Numero da Proposta:

010471/2023
Ministerio: Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Valor do Repasse: 481.104.00
Objeto: Recapeamento Asfaltico
Rua Julio Pereira, Rua Maria Luiza Ribeiro da
Vias a serem recapeadas: Silva, Rua Manoel de Oliveira Lima, Rua Elidio
Paulino Buosi, Rua Emilio Prandi, Sebastido
Ruvina
Vias com drenagem superficial Rua Julio Pereira, Rua Maria Luiza Ribeiro da
(guias e sarjetas): Silva, Rua Manoel de Oliveira Lima, Rua Elidio
(Existente ou a construir) Paulino Buosi, Rua Emilio Prandi, Rua

Sebastidao Ruvina

Vias com drenagem profunda
(galerias): Rua Emilio Prandi
(Existente ou a construir)

1 OBJETIVO

Este memorial visa estabelecer a especificacdo dos servicos de Recapeamento
asfaltico em CBUQ, conforme previsdo orcamentaria, pecas graficas que sao
complementares a este documento e normas da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas) e DNIT (Departamento de Infraestrutura de Transporte) vigentes.

2 EQUIPAMENTOS

Todos o0s equipamentos destinados a execucdo serdo inspecionados pela
fiscalizacdo e deverdo possuir condi¢cdes de operacdes que possibilitem a execucéo dos
servi¢cos conforme normas do DNIT e ABNT aplicaveis.

2.1. PLACA DE OBRA

A placa devera ser confeccionada de acordo com as cores, as medidas,
propor¢cbes e demais orientagdes contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de
Obras atualizado e publicado no site da CAIXA.

A placa deve ter dimensao minima 2m X 1,25m = 2,5 m2, na proporcdo de 8Y x
5Y, confeccionada em chapa plana, metélica em ago galvanizada n.22 em material
resistente as intempéries. As informacBes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixacdo ou adesivacao na placa.

Pagina 1 de 13
(17) 3826-9500
www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA-SP

CNPJ: 45.111.952/0001-10
Av. Pedro de Toledo, 1011 -CEP 15890-000
e-mail:prefeitura@uchoa.sp.gov.br

A placa deve ser fixada em local visivel e deve ser mantida em bom estado de
conservacdo durante todo o periodo de execucdo das obras e de acompanhamento da
CAIXA.

A placa deve ser fixada com os materiais: sarrafo de madeira n&o aparelhada *2,5
X 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido, peca de madeira nativa /
regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada e com concreto magro para lastro, traco
1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparado mecanicamente com betoneira 400 I.

3 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
3.1 Limpeza de superficie com jato de alta pressdo.AF_04/2019

Devera ser efetuada rigorosa limpeza de superficie com jato de alta presséo, a receber
0s servicos de recapeamento, até o limite externo horizontal das Guias e Sarjetas. Este
procedimento deverd ser realizado com caminhdo pipa ou jato de ar comprimido, de
forma a garantir a eliminagdo de todo material estranho, p6 e material solto, e permitir a
perfeita caracterizacdo e demarcacao da area a ser recapeada.

3.2 Recuperacgdo prévia das vias e de seus dispositivos

Esta Municipalidade ira verificar, analisar e executar, as suas expensas, toda e
gualquer recuperacgéo prévia do pavimento existente nos referidos trechos de vias, que se
fizer necessario antes da execugcdo do recapeamento asfaltico, conforme regras
estabelecidas pelo Ministério das Cidades e/ou do Turismo.

Sao considerados servigcos de recuperagcdo prévia do pavimento tais como a
realizacdo de remendos superficiais (tapa-buracos), fresagens, medidas para retardar a
propagacdo de trincas, recuperacdo da base, eliminagdo de trincas, recuperacdo de
afundamentos de valas, trilhas e outros.

Esta Municipalidade ird verificar, analisar e executar, as suas expensas, se
necessario, as obras de manutencao, correcao e adequacédo de todos os dispositivos de
drenagem pluvial (superficial e profunda) existentes nos trechos de vias deste contrato,
tais como guias, sarjetas, sarjetdes, galerias, grelhas, valetas, po¢os de visitas, antes da
realizacao das obras de recapeamento.

Esta Municipalidade ir4 notificar o 6rgéo local gestor municipal ou a Companhia /
Concessionaria responsavel para verificar, analisar e executar as suas expensas, se
necessario, as obras de manutencao, correcéo, e adequacado de todos os dispositivos da
rede publica de &gua, esgoto e das ligagcbes aos lotes / domiciliares existentes e
ocupadas, nos trechos de vias deste contrato, tais como a tubulagéo ou pogos de visitas,
antes da realizacdo das obras de recapeamento.

Esta Municipalidade ira verificar, analisar e executar, as suas expensas, se
necessario, o ajuste da altura de suas tampas dos poc¢os de visitas, existentes ou a
serem implantados, nas pistas de rolamento deste contrato para que figuem no mesmo
nivel do pavimento apds as obras de Recapeamento.
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Durante a realizacdo da visita técnica, as empresas participantes do processo
licitatorio deverao consultar e esclarecer eventuais dividas em quais trechos de via deste
referido contrato a Prefeitura ird realizar os servicos de recuperacdo prévia; de
manutencdo, correcdo e adequacdo dos dispositivos: de drenagem superficial, de
drenagem profunda, da rede de agua, da rede de esgoto e das ligacdes domiciliares / aso
lotes.

Se alguma empresa participante do processo licitatorio discordar dos pontos e
trechos de vias em que serdo realizados o0s servicos elencados no item 3.2 deste
Memorial Descritivo, a mesma devera se manifestar e notificar a Prefeitura em 5 dias
Uteis, apresentando seus argumentos e justificativas técnicas para a realizacao de cada
servigo.

Caso ndo haja questionamentos ou notificagdes, as empresas estardo de acordo
com a proposta apresentada pela Prefeitura e esta ciente que antes da execucao das
obras de recapeamento os servigos declarados deverdo estar prontos.

3.3 Imprimac&o Betuminosa Ligante (Norma DNIT 145/2012-ES)

Pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre superficie de
base ou revestimento asfaltico anterior & execucdo de uma camada asfaltica qualquer,
objetivando promover condi¢bes de aderéncia entre as mesmas.

Devera ser empregado na execucdo da imprimacgao, asfalto do tipo RR-1C, em
conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

A taxa da emulséo asfaltica catibnica RR-1C utilizada para este projeto € de 0,5
I/m2 (ou 0,5 kg/m2). A taxa recomendada de ligante asféltico residual é de 0,3 a 04
I/m2.

Antes da aplicacdo, a emulsédo deve ser diluida na proporcéo de 1:1 com agua a
fim de garantir a uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de
emulsao diluida deve para este projeto € de 1 I/m2 (recomendado de 0,8 a 1,0 I/m2).

O ligante asfaltico diluido deverd ser aplicado com espargidor. A tolerancia
admitida para a taxa de aplicacédo “T” da emulsao diluida é de +ou- 0,2 I/m2.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagdo do
ligante asfaltico em quantidade uniforme, com dispositivos de aquecimento, dispondo de
velocimetro, calibradores e termémetros com precisédo de 1°C.

Aplicar o ligante asféltico, em temperatura compativel com o seu uso, na
guantidade determinada e mais uniforme possivel. O ligante ndo devera ser distribuido
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva ou quando
esta for emitente.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico devera ser fixada em funcéo da
relacdo temperatura x viscosidade correspondente. A temperatura do ligante asféltico
deve ser medida no caminho distribuidor imediatamente antes da aplicagédo, a fim de
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verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relacdo temperatura x
viscosidade.

A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulséo deve estar entre 10
e 100 segundos “Saybolt-Furol”. E desejavel que a superficie de camada se encontre, por
ocasido de aplicacdo do ligante, ligeiramente Umida, o que facilita a penetracdo do
ligante.

Deve ser executada a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e a mesma deve ser deixada fechada ao trafego. A fim de evitar superposi¢éo ou
excesso, nos pontos inicial e final das aplicacdes, devem ser colocadas faixas de papel
transversalmente na posta, de modo que o inicio e término da aplicacdo do ligante
asféltico estejam sobre essas faixas. Qualquer falha na aplicagdo do ligante deve ser
imediatamente corrigida.

Sendo decorridos mais de 7 (sete) dias entre a execucdo da imprimacao e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou ainda ter
sido a imprimacdo recoberta com ateira, pé-de-pedra, etc., deve ser feita uma nova
pintura de ligagéo.

34 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Norma DNIT 031/2006-ES)

Trata-se de mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se
necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.

N&o é permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificacdo, em dias de
chuva. O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando
a temperatura ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de analise dos ensaios de
caracterizacao exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacdo ou ao
dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo
entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua
procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e disténcia de transporte entre a
refinaria e o canteiro de obra.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em funcéo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta viscosidade situada entre a
faixa de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo _deve ser inferior a 107°C, nem
exceder a 177°C. A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deste projeto é de
160°C.

O agregado graudo a ser utilizado neste projeto € a pedra britada e deve ter
50% ou menos de desgaste Los Angeles (DNER=ME 035), indice de forma superior a 0,5
(DNER-ME 086) e durabilidade, com perda inferior a12% (DNER-ME 089).

O agregado miudo pode ser areia, equivalente igual ou superior a 55% (DNER-
ME 054), pé-de-pedra ou mistura de ambos. Suas particulas individuais devem ser
resistentes, estando livre de torrdes de argila e de substancias nocivas.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10-15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.
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N&o havendo boa adesividade entre o ligante asféltico e os agregados graidos ou
miudos pode ser empregado melhorador de adesividade.

As temperaturas podem apresentar variagcdes de +ou- 5°C das especificacdes de
projeto da mistura, do espalhamento, e da compactacédo na pista.

Na capa deverd ser empregado o cimento asfaltico de petréleo tipo CAP-50/70
de faixa C. A vida util projetada para este pavimento é de no minimo 10 anos.

Para 1 tonelada de massa asfaltica deste projeto deve ter o traco de 0,06t
tonelada (cimento asfaltico de petréleo a granel CAP50-70; 28kg (Cimento Portland
Composto CP 11-32); 0,1341 m3 (pedra britada n.1 - 9,5 a 19mm); 03129 m3 (pedra
britada n.0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm); 0,1610 m3 (areia média).

A porcentagem de ligante da mistura deve respeitar os limites estabelecidos no
projeto da mistura, devendo-se observar a toleréncia maxima de +ou- 0,3.

A composicdo do concreto asféltico deve satisfazer aos requisitos do quadro
seguinte com as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNER-ME
083) e aos percentuais do ligante asfaltico determinados pelo projeto da mistura.

Peneira de o
% 2N Massa, passando
malha quadrada " pa
Seérie | Abertura
A B C Tolerdncias
ASTM (rm)
> 50,8 100 - - -
1w 38,1 95- 100 100 - + 7%
1" 254 75-100 | @5- 100 - + 7%
34 19,1 &0 - 00 20 - 100 100 £ 7%
1 12,7 - - 80- 100 £ 7Y%
aa 95 35- 65 45-80 70 - 00 £ T%
Mg 48 25- 50 28 -B0 H-72 + 59
Mo 10 20 20- 40 20-45 22- 50 + 5%
Mo 40 042 10- 20 10-32 8- 28 + 5%
[ =] 0,1a 5-20 &-20 4-16 + 3%
M= 200 0,075 1-8 a-8 2-10 + 2%
4p-70 | E2-T2 | 45-00
Asfalto solivel Camada deli o Camada 0.5
no GS2(+) (%) de ligagao %a;a de gt
(Bindern ralamenta rolamento

As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados, considerada como
100%. Para todos os tipos a fracao retida entre duas peneiras consecutivas nao deve ser
inferior a 4% do total.

a) devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas
no quadro a seguir:
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Métodode | Camada | CTpad
Caracteristicas y de -
ensalo | pojamento | Ligagdo
(Binder)
Porcentagem de vazios, % DMER-ME 042 3as 4ae
Relagao betumetvazios DMER-ME 042 TE- 82 B5-72
Estabilidade, minima, (Kaf)
75 golpes) DMER-ME 042 500 500
Resisténcia & Tragao por
Compressao Diametral DMER-ME 138 0,65 0,65
estitica a 259G, minima, MPa

b) as Especificagbes Complementares podem fixar outra energia de compactacao;

c) as misturas devem atender as especificacdes da relagdo betume/vazios ou aos
minimos de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAM - Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Maximeo do agregado o
VAM Minimo

o

# I I -

1" as,1 13

1" 254 14

EEY 19,1 15

1z 12,7 16

e 0.5 18

3.4.1. Equipamentos para a aplicacdo da mistura

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos devem ser adequados
aos locais de instalagdo das obras, atendendo ao que dispbem as especificacdes para
cada servigo, que atendam no minimo as condi¢des do item 5.3 da nhorma DNIT 031/2009
- ES.

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢do, além de marchas para frente e para
trds. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento, a temperatura requerida, para a colocagdo da mistura sem irregularidade.

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumatico e
rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos,
autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de
variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/lcm? a 8,4 kgf/cm2. O equipamento em
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operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto,
enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

Equipamentos especificados e precificados no item SINAPI:

a) Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacédo de 1,90 m a
5,30 m, poténcia de 105 HP e capacidade de 450 t/h;

b) Rolo compactador de pneus estéatico, pressao variavel, poténcia de 99 HP, peso
sem/com lastro de 9,45/ 21,0t e largura de rolagem de 2,265 m;

¢) Rolo compactador vibratério tandem, aco liso, poténcia de 125 HP, peso sem/com
lastro de 10,20/11,65 T e largura de trabalho de 1,73 m;

d) Trator de pneus, poténcia de 85 CV, tracdo 4x4 e peso com lastro de 4.675 kg.

e) Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica e largura Util de varrimento
de 2,44 m.

3.4.2. Transporte de material

A mistura asféltica é transportada entre a usina e a frente de servigo através de
caminhdes basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora.

O concreto asféltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, nos veiculos especificados quando necesséario, para que a mistura seja
colocada na pista a temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura.

A distancia de transporte adotada para fins de orcamento base é de até 28,93Km
entre usina e ponto de aplicacdo, ndo sendo possivel aditivos or¢camentarios sob
justificativas de distancias maiores.

Para fins de orcamento, foi pesquisada as trés usinas mais préximas deste
municipio e para fins de célculo adotou-se:

USINA VALE, localizada na cidade UCHOA, 15,60 km
USINA GRECA, localizada na cidade UCHOA, 36,30km
USINA CONISHI, localizada na cidade UCHOA, 34,90 km
Menor distancia (ou Média): 28,93 Km

3.4.3. Caminhdes basculantes para transporte da mistura

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a
guente, devem ter cagambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabao, 6leo cru fino, éleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo € permitida.

Pagina 7 de 13
(17) 3826-9500
www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA-SP

CNPJ: 45.111.952/0001-10
Av. Pedro de Toledo, 1011 -CEP 15890-000
e-mail:prefeitura@uchoa.sp.gov.br

3.5 Distribuicdo e compactacédo da mistura

O método executivo e o Controle Tecnoldgico do recapeamento asfaltico devem
atender o item 5.4 (execucdo) e 7 (inspecdo) da norma DNIT 031/2009 - ES,
respectivamente.

A vibroacabadora, ajustada para executar o revestimento asfaltico com a
espessura e largura prevista em projeto, percorre o trecho da faixa a ser asfaltada
despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do
eguipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada. Escolhe-se o ponto
mais alto (de maior cota) do trecho da via como referéncia para aplicar a espessura de
projeto.

Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos
deixados pela vibroacabadora.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adicdo manual de concreto asféltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio
de ancinhos e rodos metalicos.

Ap0s a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral,

a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asféltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo
compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de no minimo

4(quatros) passadas.

O numero de coberturas (passadas) de cada equipamento sera definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condi¢cdes de densidade prevista, enquanto a
mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada.

Deve-se ajustar a pressdo dos pneus, iniciando a passagem com pequenas /
baixas pressdes e, assim que a mistura asféltica for esfriando, aumentam-se (elevam/se)
as pressoes.

A compactac@o deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando
em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compactagéo
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operagdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a
compactacao especificada.

Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o
namero minimo de 4 (quatro) passadas e dando o acabamento final liso ao revestimento
asféltico.

A compactacao ficard finalizada na 42 passada (ou passada superior), guando o
compactador ndo deixar marcas no asfalto. O acabamento da superficie final deve ser
liso, uniforme, sem juntas, e ndo podera apresentar britas ou granulados nao agregados,
aparentemente soltos. Atencdo especial deve ser dada na compactacdo da camada na
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juncdo da massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a
penetracao de agua, quer de chuva, quer langcada na rua por moradores.

Os operarios aspergem Oleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos
compactadores para evitar que haja suspenséo do material recém-aplicado.

Durante a rolagem néo séo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas
da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado.
As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia
da mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego até seu
completo resfriamento.

4. VerificagOes finais de qualidade

A verificacéo final da qualidade do revestimento de Concreto Asfaltico (Produto)
deve ser exercida através das seguintes determinacoes:

a) Espessura da camada

Devera ser medida por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactacédo da
mistura. Neste caso a espessura final acabada, ap6és compactacdo e liberacdo do
trafeqo, deverd ser de no minimo de 3cm (conforme projeto, planilha orgcamentéria e
memorial). Admite-se variagao final de +ou- 5% em relagéo a espessura de projeto.

b) Alinhamentos

A verificacdo do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de locagdo
e nivelamento nas diversas sec¢fes correspondentes as estacas da locacdo. Os desvios
verificados ndo devem exceder + 5¢cm.

c) Acabamento da superficie

Durante a execucdo devera ser feito em cada estaca da locacdo o controle de
acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m
e outra de 1,20m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada,
respectivamente. A variagdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo
deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das réguas.

O acabamento longitudinal da superficie deve ser verificado por aparelhos
NORMA DNIT 031/2006 —ES 12 medidores de irregularidade tipo resposta devidamente
calibrados (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta
finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade — QI deve apresentar valor inferior
ou igual a 35 contagens/km (IRl menores ou igual a 2,7).

d) Condicdes de Seguranca
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O revestimento de concreto asfaltico acabado deve apresentar valores de
resisténcia a derrapagem — VDR maiores ou iguais a 45 quando medido em péndulo
britanico e altura de areia (HS) de 1,2-0,6mm.

5. Ensaios

As normas indicadas como referéncia em cada servico, devem ser atendidas,
inclusive quanto aos ensaios necessarios. E fundamental a realizacdo dos ensaios para
certificacdo dos materiais, das etapas de servicos assim como a qualidade final do
pavimento; desde a escolha da jazida e agregados, abertura e compactacéo do subleito,
execucdo e compactacdo da base, qualidade das emulsbes e agregados, taxas de
aplicacdo materiais, etc.

E imprescindivel o envio a esta Municipalidade, quando da realizacdo das
medicdes, dos ensaios efetuados nas etapas de servico, em consonancia com as
normas, inclusive os ensaios que atestam a qualidade e adequabilidade dos materiais
empregados (emulsdes, agregados, concretos, etc.);

Para inicio de etapas que prescindam de ensaios prévios de materiais a serem
aplicados ou capacidade de suporte de etapas anteriores, somente serdo autorizadas
apés a certificacdo dos materiais e etapas anteriores, entrega dos ensaios a
municipalidade e liberacdo pela fiscalizacéo.

Os ensaios necessarios serdo executados inteiramente as expensas do empresa
contratada, conforme Lei n® 8.666 de 21/6/93 - Art.75 (“ Salvo disposi¢cdes em contrario
constantes do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucado do objeto do contrato correm
por conta do contratado”) ja que sdo previstos nas normas relativas ao assunto
apontadas neste memoriais; o roll de ensaios executados formara dossié que terd uma
cOpia arquivada nesta Prefeitura Municipal e outra cépia fornecida aos 6rgédo gestores
dos recursos para arquivamento e futura rastreabilidade, se necessaria.

6. Critérios de Medicao

Os servigos conformes serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos no
Edital de Licitacdo dos servicos ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes
disposicdes gerais:

6.1 O concreto asfaltico sera medido em_area aplicada (m2), desconsiderando
as dimensdes das sarjetas (de sarjeta a sarjeta), conforme determinado
em projeto e aferido (medido com trena) pelo fiscal da Prefeitura no
local ap6s a execucdo do mesmo;

6.2. O transporte do cimento asféltico serd considerado 0_menor (ou médio)
valor adotado considerando as 3 (trés) usinas mais proximas ao
municipio, independente da distancia da usina gque efetivamente foi
utilizada;

6.3. O pedido de medigéo devera ser entregue a Prefeitura juntamente com um
relatério (laudo de controle tecnoldgico) contendo os resultados dos
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ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servico executado (documento a ser apresentado pela
empresa vencedora do processo licitatério);

6.4. ndo serdo aceitos / pagos trechos de vias (parciais) que apresentem
defeitos visualmente perceptiveis ou que apresentem resultados
insatisfatérios em quaisquer requisitos estabelecidos neste memorial
descritivo e/ou pelas normas técnicas brasileiras vigentes;

6.5. Para os devidos pagamentos, as medi¢cdes devem seguir a planilha de
levantamento de eventos (PLE), que faz parte do processo licitatério, e
deve ser apresentada assinada pela empresa vencedora (contratos 2017).

CALCADA

7.1. Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, nao
armado.AF_08/2022.

Sera executado um piso em concreto (CALCADA) com medidas especificadas na
memodria de calculo, nos locais indicados no projeto, devendo ser feito por
profissional habilitado seguindo as instrugcbes do fabricante de cada material
utilizado.

Sobre uma camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
férmas que servem para manter e dar forma a concreto a ser langado. Finalizada a
etapa anterior é feito o langamento, espalhamento e sarrafeamento e desempeno do
concreto.

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicada transversalmente ao eixo da pista com concreto ainda fresco.
Por ultimo, sé&o feitas as juntas de dilatag&o.

Sera implantada uma rampa de acessibilidade para portadores de necessidades
especiais seguindo as orientacdes das normas da ABNT — NBR 9050, no local
indicado no projeto.

7.2. Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
argamassa.AF_05/2023.

Sera remunerado o fornecimento e instalagéo piso em de ladrilho hidraulico podo
tatil, para portadores de deficiéncia visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de
2,5 cm, em vérias cores, referéncia ladrilho hidraulico Tatil Conico, fabricacdo da
Fabrica de Pisos Paulista, ou Podo tatil, fabricagdo Mosaicos Bernardi, ou
equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessoérios, e a mao-de-obra
necessaria para 0S sServicos: preparo e aplicacdo da argamassa mista de
assentamento; assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginacao prevista em
projeto, sobre superficie regularizada, conforme exigéncias das normas NBR 9457 e
NBR 9050 e recomendacdes dos fabricantes.

8. Sinalizacéao viaria e de identificacdo dos logradouros

7.1

Sinalizag&o Horizontal
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Sera executada de acordo com Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito —
Volume IV do CONTRAN — Resolugéo n°. 236 de 11 de Maio de 2007

Seréo pintados textos “PARE”, “linha divisoria de fluxo” aplicada em faixas de
mesmo sentido de direcdo (tracejada) e linha de retencéo, na cor branca N 9,5, conforme
projeto de sinalizacdo. E as “linhas divisérias de fluxo” aplicadas em faixas de direcéao
opostas serdo aplicadas na cor amarela.

Somente com o pavimento livre de particulas soltas, sera executas a sinalizacéo
horizontal definitiva com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica (Tipo PREMIUM —
NBR 11862). As microesferas de vidro devem ser do tipo | — B (PREMIX) — NBR 16184.

A vida util da pintura devera ser de no minimo de 05 anos.
A liberagéo do trafego deve ocorrer apos a secagem definitiva da pintura.
7.2 Sinalizac&o Vertical

Sera executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito-
Volume | do CONTRAN — Resolugédo n°. 180 de 26 de agosto de 2005 e “Sinalizagao
Vertical de Adverténcia” — Volume II, aprovado pela resolucdo CONTRAN n°. 243, de 22
de Junho de 2007.

Serdo implantadas placas de “PARE” com &rea de 0,30 m? cada, parafusadas em
postes tubulares galvanizados de 2 %2”, com dimensao de 3,00 m cada, fixados no solo
através de broca de didmetro de 20 cm com 0,70 m de profundidade, preenchida com
concreto de FCK = 20MPA, nos locais indicados no projeto de sinalizagéo.

Ao implantar os postes de sinalizacdo vertical deverdo ser verificadas todas as
interferéncias visuais (arvores, equipamentos publicos, dentre outros) para que a
sinalizacéo vertical (placas) a serem implantadas tenham a melhor visualiza¢éo possivel,
maximizando seu uso e fungao.

A vida util da placa de transito e do poste de aco galvanizado devera ser de no
minimo de 10 anos.

7.3 Placas de identificacdo das ruas

Todos os trechos de ruas a serem pavimentadas, receberdo no inicio e fim placas
metalicas com identificacdo das ruas.

Seréo implantadas placas metalicas esmaltadas com dimensé&o de 0,45m x 0,20m
cada, parafusadas em postes tubular de 2 2" com 3,00 m cada, fixados no solo através
de broca de didametro de 20 cm com 0,70 m de profundidade, preenchida com concreto
de FCK = 20MPA, nos locais indicados no projeto de sinalizacéo.

A vida util da placa indicativa de nome de via e do poste de aco galvanizado
deverd ser de no minimo de 10 anos.
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Uchoa, 26 de Setembro de 2023.
JOSE CLAU Dlo Assinado de forma digital

por JOSE CLAUDIO
MARTINS:01887 MARTINS:01887538852

Dados: 2023.12.05 11:46:29

538852 -03'00"

José Claudio Martins
Prefeito municipal de Uchoa

Assinado de f digital
JAQUELINE ELIAS | oo el ne Erins

COTRIM:4195958 COTRIM:41959588818
8818 Dados: 2023.12.05
12:09:25 -03'00'

Jaqueline Elias Cotrim
Resp. Técnica/Eng? Civil — CREA 5070210839
ART: 28027230231236806

Assinado de f digital
CECILIA AVANCO o Ceciin pvanco

NISSIDA:3242324 NISSIDA:32423249861
9861 Dados: 2023.09.26
14:31:46 -03'00

Cecilia Avanco Nissida
Engenheira Civil — CREA 5063407242
ART: 28027230231234592
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