PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Municipio de Interesse Turistico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364
e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA DO MUNICIPIO UCHOA
OBJETO: PARQUE DOS DINOSSAUROS

ENDERECO: RUA FREDDY DALNEY BISELLI

CONSIDERAGOES INICIAIS:

O presente memorial e as especificacbes tém por finalidade estabelecer as diretrizes minimas e fixar as
caracteristicas técnicas a serem observados na apresentacdo das propostas técnicas para a execucgdo das obras e
servicos objeto desta, nos ja levantados quantitativos e valores.

As firmas proponentes deverdo analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor analise.

Os servigos serdo executados com a utilizacdo de materiais de primeira qualidade e mao de obra especializada, e
devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT e Norma de Revisdo da NB-143(02:125.01-001.2000),
aplicaveis ou outras, necessarias para cada caso na execuc¢do da obra.

As firmas proponentes deverdo apresentar propostas e planilha orcamentaria, constando guantitativamente item

por item, de acordo com este memorial descritivo. A empresa vencedora, se necessario, devera apresentar projetos

executivos complementares; especificamente o Projeto Estrutural, e no caso de duvidas, os proponentes deverdo

procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da Coordenadoria de Obras Publicas, Urbanismo e Saneamento

da Prefeitura Municipal de Ucho6a, devendo todas as duvidas serem sanadas antes da apresentacdo das propostas.

A empreiteira contratada devera fornecer cépia da ART/CREA-SP de execuc¢do da obra do engenheiro responsavel
envolvido, apds assinatura do contrato, com as especificaces dos servigos prestados conforme os termos e valor
do contrato.

A Prefeitura Municipal de Ucho6a fornecerd a firma empreiteira o projeto basico de Arquitetura, e detalhes
necessdrios a implantacdo de qualquer equipamento, assim como a orientacdo necessdria para o bom
desenvolvimento do empreendimento. Qualquer divergéncia para a implantagdo do projeto, com relagdo a
guantificacdo da planilha orcamentdria, isso tudo ocorrera por conta e risco da empreiteira contratada.

SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira
A placa de obra serd confeccionada em lona para fachada conforme normas e
leis vigentes, constituida por: banner em lona com impressao digital de alta resolucéo e estrutura de madeira. Terd

area de terd drea de 6,00m?.

1.2. Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminhao a disposicao
dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
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Sera executado o servico de limpeza na area da intervengdo com auxilio de ferramental apropriado para a rocada,
derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte,
abrangendo: a remocgado de vegetacdo, arvores e arbustos, com diametro do tronco até 15 cm, medidos na altura
de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remocao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada
de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um
quildometro.

2. FECHAMENTO

2.1. Escavagao manual em solo de 12 ou 22 categoria em vala ou cava de até 1,50m.

Cuidados devem ser tomados com a seguranca dos trabalhadores, considerando a natureza do terreno e dos
servicos a executar. O solo serd escavado para a execucao das fundagdes em geral, com medidas especificadas na
membdria de calculo. O material escavado sera depositado, sempre que possivel, de um lado da vala, afastado 1m
da borda de escavacdo. Em casos especiais podera a Fiscalizacdo determinar retirada total do material escavado.

2.2. Broca em concreto armado didmetro de 20cm — completa.

Sera executado broca na funda¢do do muro indicado em projeto. Sera medido pelo comprimento, considerando-
se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragdo, armacao, preparo e langamento
do concreto, para a execucdo de brocas com diametro de 20 cm.

2.3. Lastro de pedra britada.
Sera executado um lastro de brita n22 apiloada manualmente no fundo da vala, com medidas especificadas na

memoaria de calculo, antes da execucgdo da viga baldrame e sapatas, para impedir que a armacao da viga baldrame
entre em contato direto com a terra, evitando que a mesma perca suas propriedades.

2.4. Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa
As barras e fios de ago destinados a armadura para concreto armado obedecerdo as disposi¢des da NBR 7480, e a

armadura em si, obedecerd ao disposto na NBR 6118. As armaduras devem ser dobradas e montadas rigorosamente
conforme as indicages do projeto especifico. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem
firmes durante o langamento do concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das formas

2.5. Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600MPa.

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocagédo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais
secunddrios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

2.6. Concreto usinado, fck = 25MPa
Sera utilizado concreto estrutural com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 25mpa, resisténcia esta que

devera ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. A verificacdo da trabalhabilidade sera efetuada através de
ensaios de consisténcia (slumptest). Quanto as verificacbes de caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica, serdo obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compativel
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com as dimensoes da peca e aparéncia desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Devera ser efetuados
langamento e aplicagao de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Apds o
langamento, o concreto sera adensado preferencialmente com vibrador. Use somente pedra (brita) e areia limpas
(sem argila ou barro), sem materiais organicos (raizes, folhas, gravetos, etc.) e sem graos que esfarelam quando
apertados entre os dedos. A dgua (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer
material (3gua ou areia) contendo SAL é prejudicial ao concreto.

2.7. Langamento e adensamento do concreto ou massa em fundagao.
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessaria para o transporte interno a obra,

langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao.

2.8. Impermeabilizacdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo.
As estruturas a serem impermeabilizadas com argamassa rigida devem estar suficientemente dimensionadas e sem

trincas. As superficies a serem revestidas devem estar asperas e isentas de particulas soltas.

2.9. Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa.
Sobre os respaldos de alvenaria de embasamento sera executada impermeabilizagdo com tinta betuminosa,

conforme instrucdes do fabricante. Serd impermeabilizada toda a area das faces laterais e superior.

2.10. Alvenaria de bloco ceramico de vedac¢ao de 14 cm
As paredes serdo em alvenaria com tijolos furados, alinhamentos, espessuras e alturas indicadas no projeto. Os

tijolos deverdo ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa de cimento e areia.
Os tijolos deverdo ser molhados previamente, com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas ndo deve
ultrapassar a 15 mm, depois da compressao dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se
evitar juntas abertas ou secas. Executar obrigatoriamente, a amarragdo da alvenaria na estrutura de concreto e nos
encontros entre as alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais (“DN %”) embutidas na argamassa de
assentamento, a cada 4 fiadas. Na execugdo das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que
as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

2.11. Forma plana em compensado para estrutura convencional.
Serd executadas e instaladas formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto;

incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento; desmoldante, desforma e
descimbramento.

2.12. Chapisco.
As superficies das paredes deverdo ser limpas e abundantemente molhadas antes do inicio dos revestimentos que

deverdo ser executados por profissionais habilitados e especializados. Serd empregado chapisco de argamassa
cimento e areia em ambos os lados de todas as paredes.

2.13. Reboco.
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Sera executado sobre chapisco conforme norma técnica especifica. Serd medido pela area revestida com reboco,
ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se considerando espaletas. Os vios acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2.14. Revestimento texturizado acrilico com micro agregados minerais.

Serd executado no muro de fechamento indicado em projeto e conforme memaria de calculo.

O item remunera o fornecimento de texturizado acrilico com microagregados, recomendado para uso interno ou
externo, em varias cores; fundo selante; materiais acessorios; e a mao de obra necessdria para a execugao dos
servicos: aplicacdo de fundo selante, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagcdo do texturizado acrilico,
com micro-agregados minerais, com densidade minima de 1,79 g/cm? e rendimento médio de 1,1 a 1,5 kg/m?,
conforme recomendacgdes do fabricante; referéncia comercial Permalit Textura Domus da |bratin ou equivalente.

2.15. Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado

Sera executado conforme detalhe em projeto e medido pela drea de projecao, do conjunto instalado.

O item remunera o fornecimento de gradil tela alambrado soldada galvanizada, fio 3 mm, malha 5 x 15 cm, perfil U
enrijecido (60 x 45 x 20) mm, chapa 14, galvanizado a frio, com pintura esmalte sintético para aluminio.

2.16. Alvenaria de embasamento em tijolo maci¢o comum
Serd executado o embasamento com tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia.

CALCAMENTO

3.1. Lastro de pedra britada.
Serd executado um lastro de brita n22 apiloada manualmente no fundo, com medidas especificadas na meméria

de cdlculo, antes da execugdo da calgada.

3.2 Piso com requadro em concreto simples com controle do fck = 20MPa.
Sera executado com concreto usinado com Fck de 20 Mpa, deixando linhas para dilatacdo conforme norma

especifica.

3.3.  Acrilico para quadras e pisos cimentados
Sera executado na drea do piso com requadro. O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas

acrilicas, com alta resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade,
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex
Acrilico comQuartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e
Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessérios e a mao-de obra
necessdria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomenda¢bes do fabricante;
aplicacdo da tinta acrilica, uma demado como primer, com a tinta diluida em 40% de agua, duas demdos de
acabamento, com a tinta diluida em 20% de 4dgua, conforme especificagdes do fabricante; ndo remunera o preparo
de base, quando necessario.

3.4. Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalizacdo tatil de alerta/direcional — colado.
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Serd feito execugdo do piso conforme especificado na meméria de célculo.

INSTALAGCOES ELETRICAS.

4.1. Caixa de medicdo externa tipo ‘N” (1300 x 1200 x 270) mm, padrao Concessionarias
Caixa para entrada de energia constituida por: corpo, estrutura, portas e sobre-portas em chapa de agco n? 14,
com acabamento conforme padrao concessionarias;

4.2, Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
Disjuntor para compor o sistema de energia elétrica do parque.

4.3. Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de cobre
eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 702C e
nivel de isolamento para tensdes de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a enfiagdo e instalagao do cabo.

4.4, Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico
em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também
materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

4.5, Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
A escavagado sera feita para passagem do eletroduto.

4.6. Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao
Reaterro sera feito na area da escavacgdo para passagem do eletroduto.

4.7. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessérios

Serdo executados dutos com didmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado
helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para instalagdes de cabos subterraneos em redes de
energia

4.8. Haste de aterramento de 3/4" x3 m
Haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo
com camada de 254 microns, de 3/4x3 m

REFLETOR

4.9. Lastro de pedra britada.
Serd executado um lastro de brita n22 apiloada manualmente no fundo, com medidas especificadas na memaria

de célculo, antes da execugdo da calgada.
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4.10. Concreto
Sera utilizado como base para refletores de iluminagao.

4.11. Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa
A armadura serd usada como grade para protecdo dos refletores conforme imagem abaixo.

4.12. Lumindria LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 Im, eficiéncia minima
107 Im/W - poténcia de 86 W/120W

Serd medido por unidade de lumindria instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lumindria LED retangular para parede ou piso, composta por mddulos led
IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000K e 6.000K, fluxo luminoso de 11838 Im até 12.150Im, facho luminoso
aberto, vida util >=50.000h, poténcia de 86 W até 120 W, driver multitensdo compativel com limites minimo e
maximo entre, 90 V a 305 V, eficiéncia minima 107 Im/W, corpo em aluminio com pintura, em varias cores, IP>=66.
Remunera também o suporte para fixagdo na parede ou piso, caso seja necessario. Nao remunera o guindaste.
Referéncia Comercial: Luminaria FLED 100-RR25 fabricacdo Fortlight, CLF-MP100 fabricacdo Conexled ou
equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessérios e a mado de obra para a instalagdo completa
da luminaria.

4.13. Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
Sera usado para pintura da armadura em barras de aco.

MURO

4.14. Caixaem PVC 4'x2’.
Serd instalada em local indicado em projeto.

4.15. Luminadria retangular tipo arandela externa para 2 lampadas, com difusor em polietileno ou vidro
leitoso
Serd instalada em local indicado em projeto. O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de obra

necessarios para a instalacdo da lumindria retangular tipo arandela externa, para duas lampadas, (axlxp)
40x13x8cm, com difusor em polietileno e/ou vidro leitoso, contendo 2 soquetes tipo E27, diversas cores. Remunera
também materiais acessérios para a instalagdao completa da lumindria.

CONSTRUCAO EDIFICACOES
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INFRAESTRUTURA

5.1. Locacdo de obra de edificagdo.
Serd locado a drea de obra, aferida entre os eixos de fundacao e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o
lado externo (m32).

5.2. Escavacdo manual em solo de 12 ou 22 categoria em vala ou cava de até 1,50m.

Cuidados devem ser tomados com a seguranca dos trabalhadores, considerando a natureza do terreno e dos
servicos a executar. O solo serd escavado para a execucao das fundacdes em geral, com medidas especificadas na
membdria de calculo. O material escavado serd depositado, sempre que possivel, de um lado da vala, afastado 1m
da borda de escavacdo. Em casos especiais poderd a Fiscalizacdo determinar retirada total do material escavado.

5.3. Broca em concreto armado didmetro de 20cm — completa.

Sera executado broca na funda¢do do muro indicado em projeto. Sera medido pelo comprimento, considerando-
se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfura¢do, armacao, preparo e langamento
do concreto, para a execucdo de brocas com diametro de 20 cm.

5.4. Lastro de pedra britada.
Serd executado um lastro de brita n22 apiloada manualmente no fundo da vala, com medidas especificadas na

membdria de cdlculo, antes da execucdo da viga baldrame e sapatas, para impedir que a armacdo da viga baldrame
entre em contato direto com a terra, evitando que a mesma perca suas propriedades.

5.5.  Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa
As barras e fios de ago destinados a armadura para concreto armado obedecerdo as disposi¢des da NBR 7480, e a

armadura em si, obedecerd ao disposto na NBR 6118. As armaduras devem ser dobradas e montadas rigorosamente
conforme as indicaces do projeto especifico. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem
firmes durante o langamento do concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das formas

5.6. Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600MPa.

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais
secunddrios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

5.7. Concreto usinado, fck = 25MPa
Sera utilizado concreto estrutural com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 25mpa, resisténcia esta que

devera ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. A verificacdo da trabalhabilidade sera efetuada através de
ensaios de consisténcia (slumptest). Quanto as verificacbes de caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica, serdo obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compativel
com as dimensdes da peca e aparéncia desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Devera ser efetuados
langamento e aplicacdo de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Apds o
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langamento, o concreto sera adensado preferencialmente com vibrador. Use somente pedra (brita) e areia limpas
(sem argila ou barro), sem materiais organicos (raizes, folhas, gravetos, etc.) e sem grdos que esfarelam quando
apertados entre os dedos. A dgua (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer
material (3gua ou areia) contendo SAL é prejudicial ao concreto.

5.8. Lancamento e adensamento do concreto ou massa em fundagao.
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessdria para o transporte interno a obra,

langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao.

5.9. Alvenaria de embasamento em tijolos macigos comum.
Sera executado o embasamento com tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa

mista de cimento, cal hidratada e areia

5.10. Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo.
As estruturas a serem impermeabilizadas com argamassa rigida devem estar suficientemente dimensionadas e sem

trincas. As superficies a serem revestidas devem estar asperas e isentas de particulas soltas.

5.11. Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa.
Sobre os respaldos de alvenaria de embasamento serd executada impermeabilizacdo com tinta betuminosa,

conforme instrugdes do fabricante. Serd impermeabilizada toda a 4rea das faces laterais e superior.

5.12. Aterro manual apiloado de area interna com maco de 30Kg.
Sera medido pelo volume de reaterro executado (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mado de obra necessarios para execuc¢do dos servicos de
reaterro manual, com material existente ou importado, para simples regularizagdo sem compactagao.

SUPERESTRUTURA

6.1. Concreto usinado, fck = 25,0MPa.
Sera utilizado concreto estrutural com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 25mpa, resisténcia esta que

devera ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. A verificacdo da trabalhabilidade sera efetuada através de
ensaios de consisténcia (slumptest). Quanto as verificacdes de caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica, serdo obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compativel
com as dimensdes da peca e aparéncia desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Devera ser efetuados
langamento e aplicagao de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Apds o
langamento, o concreto sera adensado preferencialmente com vibrador. Use somente pedra (brita) e areia limpas
(sem argila ou barro), sem materiais organicos (raizes, folhas, gravetos, etc.) e sem graos que esfarelam quando
apertados entre os dedos. A dgua (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer
material (3gua ou areia) contendo SAL é prejudicial ao concreto.

6.2. Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
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Sera feito o lancamento do concreto orgado.

6.3. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa.
As barras e fios de aco destinados a armadura para concreto armado obedecerdo as disposicées da NBR 7480, e a

armadura em si, obedecerd ao disposto na NBR 6118. As armaduras devem ser dobradas e montadas rigorosamente
conforme as indicagdes do projeto especifico. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem
firmes durante o langamento do concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces
internas das formas

6.4. Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600MPa.

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais
secunddrios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

6.5. Forma plana em compensado para estrutura convencional.
Serdo executadas e instaladas formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto;

incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento; desmoldante, desforma e
descimbramento.

6.6. Laje pré-fabricada mista vigota em lajota ceramica — LT 16(12 + 4) e capa de concreto de 25MPa.

Serdo executadas lajes de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com altura de 12 cm; concreto com
fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessérios e a mao de obra
necessdria para a execuc¢ao dos servicos de estocagem das vigotas e lajotas ceramicas; conforme exigéncias e
recomendacdes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execucdo do capeamento com 4 cm de altura,
resultando laje mista com altura total de 16 cm; a execugdo e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada
na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.

6.7. Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A572 Grau 50, sem pintura
O item sera utilizado na estrutura da fachada conforme projeto.

ELEVACAO

7.1. Alvenaria de bloco ceramico de vedacao, uso revestido, 9cm.
As paredes serdo em alvenaria com tijolos furados, alinhamentos, espessuras e alturas indicadas no projeto

arquitetonico. Os tijolos deverdo ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa de
cimento e areia no trago 1:5. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua coloca¢do, com
assentamento formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos
com excessiva espessura. A espessura das juntas ndao deve ultrapassar a 15 mm, depois da compressao dos tijolos
contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas.
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Na execucdo das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas possam ser
perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

7.2. Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado.
Serdo executadas sobre e sob portas, janelas e vaos.

ESQUADRIAS
8.1. Porta / portinhola em aluminio, sob medida.
Portinhola de acesso a caixa d’ d4gua portinhola e batentes, sob medida, em aluminio anodizado L 16.

8.2. Porta/portio de abrir em chapa, sob medida
Portdo de entrada do parque em porta em chapa de ferro n2 14 (MSG).

8.3. Ferragem completa com macaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha.
Conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 folha composto por: 3 (trés) dobradicas reforcadas em

latdo cromado; conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilindrico, um par de macanetas
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um
par de maganetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares

8.4. Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial
Caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento;

areia.

8.5. Vidro temperado incolor de 8 mm
Instalagdo de vidro temperado incolor de 8 mm

REVESTIMENTO

9.1. Chapisco.
As superficies das paredes deverdo ser limpas e abundantemente molhadas antes do inicio dos revestimentos que

deverdo ser executados por profissionais habilitados e especializados. Serd empregado chapisco de argamassa
cimento e areia em ambos os lados de todas as paredes.

9.2. Reboco.
Sera executado sobre chapisco conforme norma técnica especifica. Serd medido pela drea revestida com reboco,

ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

9.3. Embog¢o comum
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Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se considerando
espaletas.

9.4. Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior,
grupo de absorgao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.
Revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,

acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras. Assentamento e rejuntamento de placa em
porcelanato esmaltado tipo acetinado.

PISO
10.1. Lastro de pedra britada
Serd executado um lastro de brita n22 apiloada manualmente no fundo, com medidas especificadas na meméria

de cdlculo, antes da execugdo do piso.

10.2. Piso com requadro em concreto simples com controle do fck = 20MPa.
Sera executado contrapiso com concreto usinado com Fck de 20 Mpa.

10.3. Argamassa de regulariza¢do e/ou protegdo.

Serd feita a regularizacdo do contrapiso com argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra necessdria para o preparo,
langamento e regularizagdo da argamassa.

10.4. Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior,
grupo de absorgao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.
Revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,

acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras. Assentamento e rejuntamento de placa em
porcelanato esmaltado tipo acetinado.

10.5. Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para areas interna e ambiente com acesso ao exterior,
grupo de absor¢ao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.
Rodapé em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso

ao exterior.

10.6. Peitoril e/ou soleira em granito espessura de 2cm e largura até 20cm, acabamento polido.
Sera executado soleira revestidos com granito

COBERTURA
11.1. Estrutura pontaletada para telhas onduladas
Estrutura sera executada sobre laje em local indicado em memaria de calculo e projeto.

11.2. Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm
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Ser]ao instaladas telhas em chapa de cimento reforcado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm
de espessura.

11.3. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 26 - corte 0,33 m
Instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com largura de 33 cm em local indicado em memodria
de cdlculo e projeto.

PINTURA
12.1. Massa corrida a base de PVA.
Execucdo de massa corrida a base de PVA em local indicado em memdria de calculo.

12.2. Tinta acrilica em massa, inclusive preparo.
Execucdo de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (agua potavel), acabamento fosco

acetinado em local indicado em memadria de célculo.

12.3. Cimentado dspero com caneluras
Item serd usado para acabamento texturizado nas superficies aplicadas (consultar a prefeitura e equipe de obras

para textura desejada).

12.4. Resina acrilica plastificante
Aplicacdo de resina 100% acrilica, termoplastica e plastificante, para impermeabilizacdo e protecdo contra

abrasdo e impacto, constituido por liquido viscoso transparente, conforme norma NBR 11702 e aplicado de
acordo com as recomendagdes dos fabricantes.

INSTALACOES ELETRICAS.

13.1. Cabo de cobre de 2,5mm?, isolamento 750V - isolagdo em PVC 702C.

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termopldstico
em PVC para isolacdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensGes até 750 V; remunera também
materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

13.2. Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20mm.
Serpa feita a instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro externo de 20 mm, didametro

interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia 1/2"°, cor amarela

13.3. Caixa em PVC 4’x2’
Serd instalada em local indicado em projeto.

13.4. Interruptor com 1 tecla simples e placa.
Instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata.

13.5. Caixa em PVC octogonal de 4’x4’
Instalacdo de caixa octogonal de 4 x 4, em PVC rigido, antichama, na cor amarela.
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13.6. Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.
Instalacdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo
elétrica em liga de cobre.

13.7. Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor transltcido, 4000K, fluxo luminoso de 1900 a 2000Im,
poténcia de 17 a 19W.
Instalacdo de luminaria LED redonda de sobrepor, com drive, composta por mddulos led IRC > = 80, temperatura

de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1900 até 2000 Im, vida util >= 50.000 h, poténcia de 17 a 19 W, drive de 220
V ou multitensdo de 100 a 240 V, eficiéncia minima 100 Im / W, corpo em aluminio com pintura eletrostatica na
cor branca, difusor recuado transltcido

. INSTALAGOES HIDRAULICAS

14.1. Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300/600m, com visor.
Instalacdo de dispenser nos banheiros indicados em projeto.

14.2. Dispenser toalheiro metalico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca.
Instalacdo de dispenser nos banheiros indicados em projeto.

14.3. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml.
Instalacdo de saboneteira nos banheiros indicados em projeto.

14.4. Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros.
Instalagdo de bacia sifonada nos banheiros indicados em projeto.

14.5. Placa de identificagdo em aluminio para WC, com desenho universal de acessibilidade.
Instalacdo de placa nos banheiros indicados em projeto confeccionada em aluminio, com desenho universal de
acessibilidade.

14.6. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ac¢o inoxidavel de 1 2’ x
800mm.

Instalacdo de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AlSI
304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 mm, atendendo as exigéncias da norma NBR
9050, nos banheiros indicados em projeto.

14.7. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 %’ x
400mm.

Instalacdo de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ac¢o inoxidavel AlSI 304,
liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4, com espessura de 1,5 mm, comprimento de 400 mm, atendendo as exigéncias
da norma NBR 9050, nos banheiros indicados em projeto.
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14.8. Barra de protegdo para lavatorio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aluminio
acabamento com pintura epoxi.

Instalacdo de barra de protecdo para lavatério, tipo U de 53 x 51 cm ou 54 x 40 cm, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aluminio com diametro de 32 mm, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050, nos
banheiros indicados em projeto.

14.9. Lavatdrio de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida.
Instalacdo do lavatério de louga para canto, sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida nos banheiros

indicados em projeto, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050, nos banheiros indicados em projeto.

14.10. Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"
Instalacdo de torneira de parede antivandalismo completa, para lavatdrio Torneira curta com rosca para uso
geral, em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4’, nos banheiros indicados em projeto.

14.11. Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN = %” - linhas especial.
Instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, didametro

nominal de 3/4”,

14.12. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25mm, (3/4’), inclusive conexdes.

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria, considerar
comprimento total de tubulagdo executada;

b) Nas tubulaces de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e reservatérios e barriletes, considerar um
metro linear para cada conexdo de tubula¢do correspondente, acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido marrom com
juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacées em tubos
metalicos, registros e torneiras, adesivo pldastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes
aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

14.13. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50mm, inclusive conexdes.

Serda medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria, considerar
comprimento total de tubulagdo executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interliga¢cdes de caixas d’agua e reservatérios e barriletes, considerar um
metro linear para cada conexdo de tubulacao correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagao executada.
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido marrom com
juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverio
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Municipio de Interesse Turistico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364
e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacées em tubos
metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢do limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubula¢des
aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

14.14. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50mm,
inclusive conexodes.

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com
virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo. Remunera também:

a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com

profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

14.15. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100mm,
inclusive conexdes.

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubula¢do executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instala¢do de tubos de PVC rigido branco, PxB com
virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didametro do tubo; remunera também:

a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubula¢Ges enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagoes
aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

14.16. Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50mm.
Instalacdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x 50 mm em local indicado em projeto.

14.17. Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm

Sera executada nos locais indicados no projeto. O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de obra
necessarios para execugao de caixa de gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com
chapisco; base e tampa em concreto armado; regulariza¢do da base com argamassa de cimento e areia, trago 1:3;
tubo de concreto meia se¢ao; escavacao, reaterro e apiloamento do terreno.

14.18. Reservatorio em polietileno com tampa rosca — capacidade de 500 litros.
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Instalagdao de reservatério com capacidade de 500 litros destinado ao armazenamento de 4gua.

14.19. Torneira de béia, DN = 3%4”.
Instalagdo da torneira de boia, liga de cobre (bronze e latdo), plastico de engenharia, elastobmeros, com diametro

nominal de 3/4"

14.20. Engate flexivel metalico DN = %".
Engate flexivel metalico com didmetro nominal de 1/2".

14.21. Sifao de metal cromado de 1 x %5”.
Instalacdo de sifdo em metal cromado, de 1 1/2°x 2" com tubo de ligacdo ajustavel.

14.22. Valvula de metal cromado de 1 %5”.
Instalacdo da vélvula, em metal cromado de 1 1/2"".

. PAISAGISMO

15.1. Forragdo com Lirio Amarelo, minimo 18 mudas / m?- h=0,50 m
Sera feito o plantio adequado de forracdo em local indicado pela prefeitura municipal de Uchéa.

15.2. Arbusto Moréia - h=0,50 m
Sera feito o plantio adequado de arbusto Moréia em local indicado pela prefeitura municipal de Uchoa.

15.3. Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros
Sera feito a instalacdo de conjunto de 4 lixeiras em local indicado pela prefeitura municipal de Uchéa.

15.4. Banco continuo em concreto vazado
Sera executado banco de concreto em local indicado em projeto.

15.5. Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo
Pintura area do letreiro: PARQUE DOS DINOSSAUROS.

. DINOSSAUROS

16.1. Criacdo (projeto) e execucdo de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Abelissauro — Dinossauro carnivoro medindo 6m de comprimento por 3m de altura, tendo
como espécie referéncia o Thanos simonattoi, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica
revestida de resina incolor a base de agua.

1 unidade

16.2. Criacao (projeto) e execucdo de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Maniraptora — Dinossauro carnivoro de pequeno porte medindo 1,2m de comprimento e
60cm de altura, tendo o corpo coberto por penas, executada em concreto armado, com acabamento em tinta
acrilica revestida de resina incolor a base de agua.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Municipio de Interesse Turistico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364
e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

1 unidade

16.3. Criagdo (projeto) e execu¢ao de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Megaraptora — Dinossauro carnivoro medindo 9m de comprimento e 4,5m de altura,
executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica revestida de resina incolor a base de agua.

1 unidade

16.4. Criagdo (projeto) e execucao de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Titanossauro — Dinossauro herbivoro do grupo dos titanossauros com 6m de comprimento
e 2m de altura, tendo como espécie referéncia o Ibirania parva, executada em concreto armado, com
acabamento em tinta acrilica revestida de resina incolor a base de dgua.

1 unidade

16.5. Criagdo (projeto) e execucao de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Titanossauro — Dinossauro herbivoro do grupo dos titanossauros com comprimento de
16m e altura de 4,5m, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica revestida de resina
incolor a base de agua.

1 unidade

16.6. Criagdo (projeto) e execucao de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Baurusuchus — Crocodilo carnivoro com comprimento de 3,5m e altura de 1m, tendo como
referéncia o Baurusuchus salgadoensis, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica
revestida de resina incolor a base de agua.

1 unidade

16.7. Criagdo (projeto) e execucao de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Peirossaurideo — Crocodilo carnivoro com comprimento de 4m e altura de 1m, executada
em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica revestida de resina incolor a base de agua.

1 unidade

16.8. Criagdo (projeto) e execucao de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Peirossaurideo — Crocodilo carnivoro com comprimento de 1,4m e altura de 60cm,
executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica revestida de resina incolor a base de agua

1 unidade

16.9. Criagdo (projeto) e execucao de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Esfagessaurideo - Crocodilo herbivoro com comprimento de 1,2m e altura de 50cm,
executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica revestida de resina incolor a base de agua.

1 unidade

16.10. Criacdao (projeto) e execucdo de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Esfagessaurideo - Crocodilo herbivoro com comprimento de 1,2m e altura de 50cm,
executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica revestida de resina incolor a base de agua.

1 unidade

16.11. Criacdo (projeto) e execucdo de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Sapo - Sapo com comprimento de 10cm e altura 10cm, tendo como referéncia o
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Baurubatrachus santosdoroi, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica revestida de
resina incolor a base de agua.
1 unidade

16.12. Criagdo (projeto) e execu¢ao de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Peixe — Peixe com comprimento de 30cm, tendo como referéncia o grupo dos perciformes,
sendo recoberto de escamas ctendides, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrilica
revestida de resina incolor a base de agua.

1 unidade

16.13. Cria¢ao (projeto) e execugdo de escultura artistica, dinossauros das américas (Cretaceo Brasileiro),
escultura retratando o Peixe — Peixe com comprimento de 60cm, tendo como referéncia o grupo dos
lepsosteideos, sendo recoberto de escamas gandides, executada em concreto armado, com acabamento em tinta
acrilica revestida de resina incolor a base de agua.

1 unidade
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