
 
 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
PREFEITURA DO MUNICIPIO UCHÔA 
 
OBJETO: PARQUE DOS DINOSSAUROS 
 
ENDEREÇO: RUA FREDDY DALNEY BISELLI 
 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Item - 02.08.050 - Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 
Será medido por área de placa executada (m²). 
O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, 
constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; 
remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixação do banner em pontaletes e sarrafos em 
Pinho-do-Paraná (Araucária angustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, 
ou Cambará (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; 
inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação completa da placa. 
 
Item - 02.09.040 - Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 
Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação (m²). 
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra necessária e ferramentas 
auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental 
apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, 
empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco 
até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; 
raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro 
e fora da obra, no raio de até um quilômetro. 
 
 
FECHAMENTO 
 
Item - 06.01.020 - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
Será medido pelo volume real escavado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou 
segunda categoria, em campo aberto. 
 
Item - 12.01.021 - Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa 
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade 
inferior de apoio da broca (m). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento 
do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 
 
Item - 11.18.040 - Lastro de pedra britada 



 
 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o 
apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
Item - 10.01.040 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação 
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
Item - 10.01.060 - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa  
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação 
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
Item - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 Mpa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, 
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 
 
Item - 11.16.040 - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, 
lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 
 
Item - 32.17.010 - Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 
Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, 
compreendendo: 
a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3); 
b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a 
respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; 
c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 
- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 kg de cimento; 
- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de aproximadamente 1 
cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabricantes. 
 
Item - 14.04.210 - Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 



 
 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, 
confeccionada em bloco cerâmico vazado com furo vertical para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 
 
Item - 09.02.020 - Forma plana em compensado para estrutura convencional 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de interseção até 
0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de formas em chapas 
compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; 
sarrafos de enrijecimento em Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp 
(conhecida como Cambará); desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
Item - 17.02.020 – Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco. 
 
Item - 17.20.140 - Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais 
Será medido pela área revestida com texturizado acrílico, descontando-se toda e qualquer interferência, 
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas, ou dobras (m²). 
O item remunera o fornecimento de texturizado acrílico com microagregados, recomendado para uso interno ou 
externo, em várias cores; fundo selante; materiais acessórios; e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: aplicação de fundo selante, conforme recomendações do fabricante; aplicação do texturizado acrílico, 
com micro-agregados minerais, com densidade mínima de 1,79 g/cm³ e rendimento médio de 1,1 a 1,5 kg/m², 
conforme recomendações do fabricante; referência comercial Permalit Textura Domus da Ibratin ou equivalente. 
 
Item - 34.05.360 - Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado 
Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²). 
O item remunera o fornecimento de gradil tela alambrado soldada galvanizada, fio 3 mm, malha 5 x 15 cm, perfil U 
enrijecido (60 x 45 x 20) mm, chapa 14, galvanizado a frio, com pintura esmalte sintético para alumínio; inclusive 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Não remunera os 
arremates de acabamento. 
 
Item - 14.01.020 - Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 
Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga baldrame e a 
cota do piso acabado (m³). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de alvenaria de 
embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista 
de cimento, cal hidratada e areia. 
 
 
CALÇAMENTO 
 
Item - 11.18.040 - Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 



 
 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o 
apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
Item - 17.05.070 - Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa 
Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba (Goupia glabra), ou 
Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento 
desempenado. 
 
Item - 33.06.020 - Acrílico para quadras e pisos cimentados 
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 
O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, 
acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma 
NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, 
ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos 
da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, 
com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme 
especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário. 
 
 
Item 30.04.020 – Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / 
direcional – colado. 
Será medido pela área de superfície com revestimento, em material sintético, executado (m²). 
O item remunera o fornecimento do piso em placas de material sintético de borracha ou PVC 
colorido, de 25x25cm, espessura total de 5mm, para sinalização tátil de alerta ou direcional; 
referência comercial: Daud, andaluz ou equivalente; assentada com cola de poliuretano. Remunera 
também materiais, gabarito, acessórios e mão de obra necessária para a instalação do piso 
atendendo às exigências da Norma técnica NBR 9050. Não remunera o preparo prévio da 
superfície. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Item - 36.03.050 - Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de caixa de medição externa, tipo N de 1300 x 1200 x 270 mm, constituída por: 
corpo, estrutura, portas e sobre-portas em chapa de aço nº 14, com acabamento conforme padrão concessionárias; 
dobradiças invioláveis, trincos com dispositivo para selagem e puxadores; viseiras em vidro nas portas; painel em 
madeira compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm, mais ou menos 1 mm; sobre-portas, 
para proteção em instalações externas; inclusive todos os acessórios conforme padrão concessionárias; remunera 
também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa. 
 
Item - 37.13.660 - Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A 
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão 
bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de 
conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, 



 
 
Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte. 
 
Item - 39.03.182 - Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 
Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico 
em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera 
também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 
 
Item - 39.02.020 - Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico 
em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também 
materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 
Item - 06.01.020 - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
Será medido pelo volume real escavado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou 
segunda categoria, em campo aberto. 
 
Item – 06.11.040 - Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 
Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual 
apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação. 
 
Item – 38.13.020 - Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
Acessórios 
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta densidade 
(PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos 
subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios 
necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de 
vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e 
fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não 
remunera os serviços de escavação. 
 
Item – 42.05.190 - Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m 
Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre 
eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 3/4 x 3 m; referência comercial 6757 da Magnet, 
PK 0068 da Paraklin ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação da haste. 
 
Item - 11.18.040 - Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 



 
 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o 
apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
Item - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 Mpa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, 
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 
 
Item - 10.01.040 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação 
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
Item - 41.11.711 - Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 
lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W 
Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de luminária LED retangular para parede ou piso, composta por módulos led 
IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000K e 6.000K, fluxo luminoso de 11838 lm até 12.150lm, facho luminoso 
aberto, vida útil >=50.000h, potência de 86 W até 120 W, driver multitensão compatível com limites mínimo e 
máximo entre, 90 V a 305 V, eficiência mínima 107 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=66. 
Remunera também o suporte para fixação na parede ou piso, caso seja necessário. Não remunera o guindaste. 
Referência Comercial: Luminária FLED 100-RR25 fabricação Fortlight, CLF-MP100 fabricação Conexled ou 
equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação completa 
da luminária. 
 
Item - 33.11.050 - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou 
horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 
inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar 
e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça 
multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 



 
 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação 
correspondente, acrescida. 
O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso 
geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e 
madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 
 
Item - 40.07.010 - Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com 
olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 
57500/071 da Tramontina ou equivalente. 
 
Item - 41.11.115 - Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou 
vidro leitoso 
Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para a instalação da luminária retangular 
tipo arandela externa, para duas lâmpadas, (axlxp) 40x13x8cm, com difusor em polietileno e/ou vidro leitoso, 
contendo 2 soquetes tipo E27, diversas cores. Remunera também materiais acessórios para a instalação completa 
da luminária. 
 
 
CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÕES 
INFRAESTRUTURA 
 
Item - 02.10.020 - Locação de obra de edificação 
Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do 
eixo, para o lado externo (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para execução 
de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3 x 3 e 
tábuas de 1 x 12; ambos em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea 
spp (conhecida como Cambará). 
 
Item - 06.01.020 - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
Será medido pelo volume real escavado (m³). 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou 
segunda categoria, em campo aberto. 
 
Item - 12.01.021 - Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa 
Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade 
inferior de apoio da broca (m). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento 
do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 



 
 
 
Item - 11.18.040 - Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o 
apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
Item - 10.01.040 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação 
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
Item - 10.01.060 - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa  
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação 
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
Item - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 Mpa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, 
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 
 
Item - 11.16.040 - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, 
lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 
 
Item - 32.17.010 - Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 
Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, 
compreendendo: 
a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3); 
b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a 
respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; 
c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 
- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 kg de cimento; 
- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de aproximadamente 1 
cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabricantes. 
 
Item – 06.12.020 - Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg 



 
 
Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para execução dos serviços de aterro 
interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20 cm, com maço de 30 kg 
e a disposição das sobras. 
 
SUPERESTRUTURA 
 
Item - 11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 Mpa 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, 
plasticidade (slump) de 5 + 1 cm 
 
Item - 11.16.060 - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 
elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, 
lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 
 
Item - 10.01.040 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação 
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
Item - 10.01.060 - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa  
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação 
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
Item - 09.02.020 - Forma plana em compensado para estrutura convencional 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de interseção até 
0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de formas em chapas 
compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; 
sarrafos de enrijecimento em Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp 
(conhecida como Cambará); desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
Item - 13.01.150 - Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 
25 MPa 
Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). 
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 12 cm; 
concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências 



 
 
e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a 
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, 
resultando laje mista com altura total de 16 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada 
na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera 
o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura transversal, da armadura superior de 
tração nos apoios e balanços, quando necessárias e também do aço para armadura de distribuição. 
 
Item - 15.03.131 - Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura 
Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg). 
O item remunera o fornecimento e execução de estrutura metálica em aço ASTM - A572 Grau 50, o serviço 
remunera no mínimo: 
Os projetos de detalhamento e montagem com todas as informações necessárias à fabricação da estrutura, tais 
como: listas de perfis, chapas, chumbadores, parafusos, soldas, planos de montagem se pertinentes, além de outras 
julgadas necessárias para a perfeita execução das estruturas metálicas e demais serviços complementares. 
Todos os materiais, incluindo os de consumo tais como: eletrodos, parafusos, os perfis laminados e chapas - Aço 
A572/A572M-18, chumbadores - A572/A572M-18 ou SAE 1020, porcas e parafusos de alta resistência - C325-14, 
porcas e parafusos comuns (ligações secundárias) – ASTM A 307, peças de pequeno porte ou parafusos e porcas 
deverão estar conforme o prescrito nas normas NBR 8800 e AISC - Specification for Structural Joints Using A 325 or 
A 490, eletrodos – E 70XX, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e instalação completa 
da estrutura em ambientes urbanos ou rurais, ou em atmosfera industrial não muito agressiva. 
Todos os componentes da estrutura deverão ser marcados por puncionamento com as marcas dos desenhos de 
detalhamento. 
Fornecer, instalar e remover todas as estruturas provisórias de travamento necessárias para a montagem. 
Fornecimento de chumbadores embutidos no concreto. 
Não remunera pintura e proteção anticorrosiva. 
Poderá a contratante ou fiscalização, solicitar comprovação da qualidade dos materiais empregados, tais como 
certificados de propriedades mecânicas, etc. 
Podem ser solicitados a qualquer tempo: 
a) Ensaios em soldas e comprovação de apertos de parafusos. 
b) Atestados de qualificação de soldadores conforme AWS. 
c) Levantamentos topográficos e outros julgados necessários. 
d) Nenhum ônus caberá a contratante por conta destes ensaios ou correções solicitadas. 
Recolhimento de ARTs de fabricação e montagem. 
 
ELEVAÇÃO 
 
Item – 14.04.200 - Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm 
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, 
confeccionada em bloco cerâmico vazado com furo vertical para vedação de 9 x 19 x 39 cm; assentada com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 
 
Item – 14.20.010 - Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado 
Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³). 
O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame recozido para armação; tábua 
de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´´), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas, contravergas ou pilaretes. 



 
 
 
ESQUADRIAS 
 
Item - 25.02.060 - Porta/portinhola em alumínio, sob medida 
Será medido pela área da porta instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento da portinhola e batentes, sob medida, em alumínio anodizado L 16; inclusive 
ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. 
 
Item - 24.02.060 - Porta/portão de abrir em chapa, sob medida 
Será medido por área de porta instalada (m²). 
O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído 
por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da 
folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa 
de ferro nº 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e 
trincos, compatíveis com as dimensões da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Não remunera arremates 
de acabamento. 
 
Item - 28.01.020 - Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha 
Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj). 
O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 folha composto por: 
3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilíndrico, 
um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura de 
embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referência 
comercial 725.01 / 40 CR da Pado, Papaiz ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem. 
 
Item - 25.01.030 - Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial 
Será medido por área de caixilho instalado (m²). 
O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado 
natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. 
 
Item - 26.02.040 - Vidro temperado incolor de 8 mm 
Será medido pela área de vidro instalado (m²). 
O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do vidro. 
 
REVESTIMENTO 
 
Item - 17.02.020 – Chapisco 
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco. 
 
Item - 17.02.220 - Reboco 
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 



 
 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 
 
Item - 17.02.120 - Emboço comum 
Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando 
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do 
emboço comum sarrafeado. 
 
Item - 18.08.090 - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso 
ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado 
Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para 
porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da 
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média 
até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 
 
PISOS 
 
Item - 11.18.040 - Lastro de pedra britada 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o 
apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
Item - 17.05.070 - Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa 
Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba (Goupia glabra), ou 
Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento 
desempenado. 
 
Item - 17.01.020 - Argamassa de regularização e/ou proteção 
Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 



 
 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, 
lançamento e regularização da argamassa. 
 
Item - 18.08.090 - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso 
ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado 
Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para 
porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da 
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média 
até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 
 
Item - 18.08.100 - Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao 
exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado 
Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de porcelanato esmaltado 
tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para 
porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da 
superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média 
até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 
 
Item - 19.01.062 - Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 
Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). 



 
 
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de 
peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante 
industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou 
branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície. 
 
COBERTURA 
 
Item - 15.01.220 - Estrutura pontaletada para telhas onduladas 
Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²). 
O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra (conhecida como Cupiúba), ou 
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), ou 
Manilkara spp (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a 
resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos 
como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou 
qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo 
chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a 
fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de obra necessária para a confecção e montagem de 
estrutura completa pontaletada, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado com fio sintético, 
plástico, ou alumínio, constituída por: peças em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares apoiados 
sobre laje, contraventados com mãosfrancesas e / ou diagonais e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões 
conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190. 
 
Item - 16.03.010 - Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm 
Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de 
vedação lateral em projeção vertical; 
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral 
em projeção vertical, com os acréscimos: 
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 
c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. 
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil 
ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou 
equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão 
de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 
 
Item - 16.33.022 - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m 
Será medido por comprimento instalado (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 
cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 
 
PINTURA 
 
Item - 33.02.060 - Massa corrida a base de PVA 
Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). 



 
 
O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos 
defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida 
Metalatex fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e 
poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em 
camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção 
do pó da superfície emassada. 
 
Item - 33.10.050 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se 
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as 
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), 
acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica 
standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra 
standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária 
para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, 
conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 
 
Item - 17.03.100 - Cimentado áspero com caneluras 
Será medido pela área de cimentado executado (m²). 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do cimentado 
áspero com caneluras, não remunerando a camada de regularização prévia. 
 
Item - 33.03.740 - Resina acrílica plastificante 
Será medido pela área de superfície com aplicação de resina acrílica plastificante, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²). 
O item remunera o fornecimento de resina 100% acrílica, termoplástica e plastificante, para impermeabilização e 
proteção contra abrasão e impacto, constituído por líquido viscoso transparente, conforme norma NBR 11702 e 
aplicado de acordo com as recomendações dos fabricantes; materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
a aplicação da resina plastificante em pisos de granilite, marmorite, cimentados, ou pedras em geral, internas ou 
externas; referência: Resina acrílica da Coral, Resina acrílica a base d´água da Suvinil ou equivalente. 
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 
Item – 39.02.016 - Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico 
em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também 
materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 
Item – 38.19.020 - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm 
Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo 
de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1/2´´, cor amarela, referência 
Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas 



 
 
em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado 
para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
Item - 40.07.010 - Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com 
olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 
57500/071 da Tramontina ou equivalente. 
 
Item - 40.05.020 - Interruptor com 1 tecla simples e placa 
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, 
com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 
 
Item – 40.07.040 - Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4 x 4, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, 
com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel ou com 
anel deslizante; referência comercial octogonal Tigreflex da Tigre ou equivalente. 
 
Item - 40.04.450 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata 
e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. 
Norma técnica: NBR 14136. 
 
Item - 41.31.087 - Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso 
de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W 
Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de luminária LED redonda de sobrepor, com drive, composta por módulos led IRC 
> = 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1900 até 2000 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 17 a 
19 W, drive de 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 100 lm / W, corpo em alumínio com pintura 
eletrostática na cor branca, difusor recuado translúcido; referência comercial: EF72-S2000840 da Lumicenter, PL 
644/LED20W TL da Prolumi ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para instalação completa da luminária. 
 
 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 
Item – 44.03.050 - Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor 
em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso 
também material de fixação. 
 



 
 
Item - 44.03.030 - Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser toalheiro sem alavanca em chapa metálica esmaltada 
na cor branca, bobina de 25 cm para rolo de 50 m; referência comercial 1855 fabricação Ideal, ou Aurimar 86 
fabricação Guarani ou equivalente; incluso também material de fixação. 
 
Item - 44.03.130 - Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 
Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em 
plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou 
equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da saboneteira. Não 
remunera o fornecimento do refil. 
 
Item - 44.01.800 – Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 
Será medido por conjunto instalado (cj). 
O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, com as características: 
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com 
todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência 
comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, Deca da Duratex S/A ou 
equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: 
volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia 
composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte 
de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, 
parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 
 
Item - 30.06.080 - Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade 
Será medido por unidade de placa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de placa de identificação para WC, confeccionada em alumínio, com desenho 
universal de acessibilidade. Remunera também a mão de obra necessária, materiais e acessórios para sua fixação. 
 
Item - 30.01.030 - Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 
1/2´ x 800 mm 
Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao 
esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; 
tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 
 
Item - 30.01.120 - Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 
1/4´ x 400 mm 
Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4, com espessura de 1,5 mm, comprimento de 400 mm, 
com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 



 
 
fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa da barra atendendo às exigências da norma NBR 9050. 
 
Item - 30.01.130 - Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio 
acabamento com pintura epóxi 
Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento de barra de proteção para lavatório, tipo U de 53 x 51 cm ou 54 x 40 cm, para 
pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro de 32 mm, com resistência mínima ao 
esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em chapa de alumínio nas extremidades para fixação, acabamento 
em pintura a pó epóxi, de acordo com a norma NBR 11003; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 
 
Item - 30.08.040 - Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida 
Será medido por unidade de lavatório instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem coluna para pessoa com 
mobilidade reduzida; referência comercial L 76 coleção Master da Deca ou equivalente; sifão cromado de 1 x 1 1/2; 
tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1 para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha 
para fixação do lavatório; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto. 
 
Item - 44.03.510 - Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ 
Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parede antivandalismo completa, para lavatório, 
bebedouro, ou uso geral, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças 
simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento 
cromado, diâmetro nominal de 3/4, modelos para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Torneira 
Pressmatic Antivandalismo Parede, fabricação Docol ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à 
instalação e ligação à rede de água. 
 
Item - 44.03.380 - Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ 
Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 
 
Item - 47.02.020 - Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial 
Será medido por unidade de registro instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com 
canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de vedação. 
 
Item - 46.01.020 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar 
comprimento total de tubulação executada; 
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um 
metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com 
juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar 
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 



 
 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos 
metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
 
Item - 46.01.050 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar 
comprimento total de tubulação executada; 
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um 
metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com 
juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos 
metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
 
Item - 46.02.050 - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 
50 mm, inclusive conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, 
considerar o comprimento total da tubulação executada. 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com 
virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar 
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
Item - 46.02.070 - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, 
considerar o comprimento total da tubulação executada. 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com 
virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar 
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 



 
 
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 
aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
Item - 49.01.016 - Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive 
grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto. 
 
Item - 49.03.020 - Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 
Será medido por unidade executada (un). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de gordura 
constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto armado; 
regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, 
reaterro e apiloamento do terreno. 
 
Item - 48.02.401 - Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros 
Será medido por unidade de reservatório instalado (un). 
O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 500 litros destinado ao armazenamento de 
água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e 
proliferação de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a 
mão de obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório. 
 
Item - 48.05.010 - Torneira de boia, DN= 3/4´ 
Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de boia, liga de cobre (bronze e latão), plástico de 
engenharia, elastômeros, com diâmetro nominal de 3/4", inclusive material de vedação. 
 
Item – 44.20.100 - Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
Será medido por unidade de engate flexível instalado (un). 
O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável 
de 30 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos 
sanitários. 
 
Item – 44.20.200 - Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 
Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un). 
O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2´´x 2´´ com tubo de ligação ajustável; 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. 
 
Item – 44.20.640 - Válvula de metal cromado de 1 1/2´ 
Será medido por unidade instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1 1/2´´; inclusive materiais 
acessórios necessários para a instalação. 
 
PAISAGISMO 



 
 
 
Item - 34.02.070 - Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m 
Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de Lírio Amarelo (m²). 
O item remunera o fornecimento de Lírio Amarelo (Hemerocallis flava) em mudas, para forração, com altura média 
de 50 cm, na quantidade mínima de 18 mudas por metro quadrado, terra vegetal orgânica adubada e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra 
vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não 
pegarem, num prazo de 30 dias. 
 
Item - 34.03.120 - Arbusto Moréia - h= 0,50 m 
Será medido por unidade de muda plantada (un). 
O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Moréia (Dietes bicolor), em mudas, com altura média de 0,50 m, 
terra vegetal orgânica adubada e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo do solo, plantio 
das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas 
e eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
 
Item - 35.20.050 - Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros 
Será medido unidade de lixeira instalada (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 4 lixeiras em plástico com tampa basculante, para 
coleta seletiva, com suporte para chão em aço galvanizado, capacidade de 50 litros cada cesto; referência comercial 
Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou equivalente. 
 
Item - 35.04.020 - Banco contínuo em concreto vazado 
Será medido por comprimento de banco executado (m). 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços: alvenaria 
de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria em cimentado queimado; tampo de 
concreto armado com canto arredondado; remunera também o serviço de limpeza final. 
 
Item - 33.11.050 – Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou 
horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 
inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar 
e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça 
multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 



 
 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação 
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação 
correspondente, acrescida. 
O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso 
geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e 
madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 
 
DINOSSAUROS 
 
Item – Cotação 01 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Abelissauro – Dinossauro carnívoro medindo 6m de comprimento por 3m de 
altura, tendo como espécie referência o Thanos simonattoi, executada em concreto armado, com acabamento 
em tinta acrílica revestida de resina incolor a base de água. 
 
Item - Cotação 02 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Maniraptora – Dinossauro carnívoro de pequeno porte medindo 1,2m de 
comprimento e 60cm de altura, tendo o corpo 
coberto por penas, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrílica revestida de resina incolor 
a base de água. 
 
Item - Cotação 03 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Megaraptora – Dinossauro carnívoro medindo 9m de comprimento e 4,5m de 
altura, executada em concreto armado, com 
acabamento em tinta acrílica revestida de resina incolor a base de água. 
 
Item - Cotação 04 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Titanossauro – Dinossauro herbívoro do grupo dos titanossauros com 6m de 
comprimento e 2m de altura, tendo como espécie referência o Ibirania parva, executada em concreto armado, 
com acabamento em tinta acrílica revestida de resina incolor a base de água. 
 
Item - Cotação 05 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Titanossauro – Dinossauro herbívoro do grupo dos titanossauros com 
comprimento de 16m e altura de 4,5m, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrílica 
revestida de resina incolor a base de água. 
 
Item - Cotação 06 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Baurusuchus – Crocodilo carnívoro com comprimento de 3,5m e altura de 1m, 
tendo como referência o Baurusuchus salgadoensis, executada em concreto armado, com acabamento em tinta 
acrílica revestida de resina incolor a base de água. 
 
Item - Cotação 07 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Peirossaurideo – Crocodilo carnívoro com comprimento de 4m e altura de 1m, 
executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrílica revestida de resina incolor a base de água. 



 
 
 
Item - Cotação 08 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Peirossaurídeo – Crocodilo carnívoro com comprimento de 1,4m e altura de 
60cm, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrílica revestida de resina incolor a base de 
água. 
 
Item - Cotação 09 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Esfagessaurideo - Crocodilo herbívoro com comprimento de 1,2m e altura de 
50cm, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrílica revestida de resina incolor a base de 
água. 
 
Item - Cotação 10 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Esfagessaurideo - Crocodilo herbívoro com comprimento de 1,2m e altura de 
50cm, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrílica revestida de resina incolor a base de 
água. 
 
Item - Cotação 11 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Sapo – Sapo com comprimento de 10cm e altura 10cm, tendo como referência 
o Baurubatrachus santosdoroi, executada em concreto armado, com acabamento em tinta acrílica revestida de 
resina incolor a base de água. 
 
Item - Cotação 12 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Peixe – Peixe com comprimento de 30cm, tendo como referência o grupo dos 
perciformes, sendo recoberto de escamas ctenóides, executada em concreto armado, com acabamento em tinta 
acrílica revestida de resina incolor a base de água. 
 
Item - Cotação 13 - Criação (projeto) e execução de escultura artística, dinossauros das américas (Cretáceo 
Brasileiro), escultura retratando o Peixe – Peixe com comprimento de 60cm, tendo como referência o grupo dos 
lepsosteídeos, sendo recoberto de escamas ganóides, executada em concreto armado, com acabamento em tinta 
acrílica revestida de resina incolor a base de água. 
 

Uchoa, 29 de Novembro de 2023. 
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