
 

 
 

 

Objeto: Reforma do prédio do CAPS 

Endereço: Rua Antônio Palmieri, nº 35, São Miguel, Uchoa – SP  

Proprietário: Prefeitura do município de Uchoa – SP  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes mínimas e fixar 

as características técnicas a serem observados na apresentação das propostas técnicas para a execução das 

obras e serviços objeto desta, nos já levantados quantitativos e valores. 

 As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor analise. 

              Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra 

especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT e Norma de Revisão da NB-

143(02:125.01-001.2000), aplicáveis ou outras, necessárias para cada caso na execução da obra.  

 As firmas proponentes deverão apresentar propostas e planilha orçamentária, constando 

quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo. A empresa vencedora, se 

necessário, deverá apresentar projetos executivos complementares; especificamente o Projeto Estrutural, e 

no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da 

Coordenadoria de Obras Públicas, Urbanismo e Saneamento da Prefeitura Municipal de Uchoa, devendo todas 

as dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas. 

 A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP de execução da obra do engenheiro 

responsável envolvido, após assinatura do contrato, com as especificações dos serviços prestados conforme 

os termos e valor do contrato. 

 A Prefeitura Municipal de Uchoa fornecerá à firma empreiteira o projeto básico de Arquitetura, e 

detalhes necessários à implantação de qualquer equipamento, assim como a orientação necessária para o bom 

desenvolvimento do empreendimento. Qualquer divergência para a implantação do projeto, com relação a 

quantificação da planilha orçamentária, isso tudo ocorrerá por conta e risco da empreiteira contratada. 

 Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empreiteira, inclusive 

todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou faltos graves, também a 

terceiros. 

 A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou 

em desacordo com as condições deste memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento 

das exigências dentro do prazo determinado. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Placa de identificação para obra 

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para 
instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do 
Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço 
galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de 



 

 
 

 

madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da 
obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo 
e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 
Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores. 

 

2. DEMOLIÇÕES 

 

2.1. Demolição manual de concreto simples 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção 
e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

2.2. Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 
15113 e NBR 15114. 
 

2.3. Retirada de folha de esquadria metálica 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria metálica, a 
seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

2.4. Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de batentes, corrimãos ou peças 
lineares metálicas, fixados; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 

2.5. Retirada de esquadria metálica em geral 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias 
metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 

2.6. Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 

O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e 
outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do 
material reaproveitável. 
 

2.7. Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 
15113 e NBR 15114. 

 

2.8. Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: demolição, fragmentação de forro em qualquer material, inclusive o sistema de fixação 



 

 
 

 

(tarugamento), manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

2.9. Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2.10. Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm 

O item remunera o fornecimento de material e mão de obra necessários para abertura e respectivo 

fechamento de rasgo em alvenaria para embutir o eletroduto de onde atualmente encontra-se eletrocalhas 

coladas nas paredes.  

 

2.11. Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 
1 1/2´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ́ ´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, 
embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de 
rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas 
instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de 
arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

3. PISO E REVESTIMENTO 

 

3.1. Regularização de piso com nata de cimento 

O item remunera o fornecimento de argamassa plástica com cimento e areia no traço 1:1 e a mão-de-obra 
necessária para a execução da regularização do piso com nata de cimento, aplicada com escova, vassoura ou 
rolo. 

 

3.2. Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química 

B, assentado com argamassa colante industrializada 

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), 
indicada para áreas internas, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Produtos Avaliados pelo Comitê do QUALIHAB; 
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica 
baixa); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
f) Carga de ruptura > 500 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 



 

 
 

 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária 
para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 
argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e 
recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. 
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

3.3. Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou 
classe extra), indicado para áreas internas, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: produtos avaliados pelo comitê do QUALIHAB; 
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica 
baixa); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
f) Carga de ruptura > 500 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária 
para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 
argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e 
recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. 
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

3.4. Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima 

de 3 até 5 mm 

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, de cores 
diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços de preparo da argamassa 
de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador 
plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma 
técnica: NBR 9817. 
 

3.5. Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 

altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm 

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, de cores 
diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços de preparo da argamassa 
de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador 
plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma 
técnica: NBR 9817. 

 

3.6. Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monocolor, assentado e rejuntado com 

argamassa industrializada 



 

 
 

 

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, estilo 
monocolor, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: produtos avaliados pelo comitê do QUALIHAB; 
b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIIa classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica baixa); 
c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de limpeza 
forte); 
e) Resistente ao choque térmico; 
f) Antiderrapante: não 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas 
cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. 
Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 
e NBR 14081-1. 
 

4. ESQUADRIAS 

 

4.1. Reboco 

Requadro das janelas: O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária 
para a execução do reboco. 

 

4.2. Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de 
peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa 
colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde 
Ubatuba ou branco Dallas.  

 

4.3. Instalação de vidro temperado e=8mm encaixado em perfil U (janela de correr) 

Janela de vidro temperado: - Conferir medidas dos vãos e dos vidros; - Preparar os perfis com a fita de espuma 

de vedação para evitar o contato direto do vidro com o perfil; - Medir e marcar os locais de fixação dos perfis 

U; - Furar a superfície superior e inferior do vão, onde serão parafusados os parafusos; - Posicionar os perfis 

superior e inferior e aparafusa-los; - Encaixar os perfis laterais na chapa de vidro e posicionar o vidro entre os 

perfis superior e inferior, utilizando luvas e ventosas; - Aplicar silicone entre o perfil e a superfície lateral do 

vão para fixa-lo; - Aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de água. 

 

4.4. Instalação de vidro temperado e=8mm encaixado em perfil U (janela de correr) 

Porta de correr de vidro temperado: - Conferir medidas dos vãos e dos vidros; - Preparar os perfis com a fita 

de espuma de vedação para evitar o contato direto do vidro com o perfil; - Medir e marcar os locais de fixação 

dos perfis U; - Furar a superfície superior e inferior do vão, onde serão parafusados os parafusos; - Posicionar 

os perfis superior e inferior e aparafusa-los; - Encaixar os perfis laterais na chapa de vidro e posicionar o vidro 



 

 
 

 

entre os perfis superior e inferior, utilizando luvas e ventosas; - Aplicar silicone entre o perfil e a superfície 

lateral do vão para fixa-lo; - Aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de água. 

 

4.5. Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado 

O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidro 
temperado; referência comercial produtos avaliados pelo comitê do QUALIHAB. Remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da fechadura. Não remunera 
o fornecimento de contra fechadura de centro ou espelho de fechadura. 
 

4.6. Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial 

O item remunera o fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial, constituída por uma ou duas 
folhas, tipo veneziana, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro; batentes em perfil de chapa 
dobrada em ferro; conjunto completo de ferragens, dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos. 
Remunera também fornecimento cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação. Não remunera arremates de acabamento. 
 

4.7. Parede com placas de gesso acartonado (drywall) para uso interno com duas faces simples e 

estrutura metálica com guias simples com vãos 

- Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localização das guias e dos pontos de referência, que 

devem ser devidamente pré-definidos no projeto; - Com auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar as 

posições das guias inferiores, superiores e das paredes e o posicionamento os montantes; - Para cortes e 

ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metálicos; - Colocar a fita para isolamento tratamento acústico 

(ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com 

largura compatível com a largura das guias; - Fixação das guias: recomenda-se que a fixação seja feita no 

máximo a cada 60 cm. Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepô-las. Preferencialmente, 

o piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso); - 

Fazer a fixação do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente por meio de parafuso 

(metalmetal); - Fazer a fixação dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O 

comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos; - Para os montantes duplos 

fazer a fixação entre os perfis com auxílio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados 

em forma de caixão (contato entre as abas dos perfis) ou em forma de “H” (contato entre as almas dos perfis); 

- Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metálica) que necessita revestimento em gesso 

acartonado; - Fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente 

desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da 

chapa; - Caso seja necessário o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio 

de um lápis e uma régua. Após isso, passar o estilete pressionando sobre um dos lados da chapa; dobrar no 

sentido contrário do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no tecido da parte contrária da 

chapa; - Após finalizar a colocação das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de massa 

para tratamento de juntas entre as chapas; - Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. 

Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; - Aplicar mais 

uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; - Aplicar 

uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira. 



 

 
 

 

 

4.8. Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 
80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - 
fornecimento e instalação 

Este item remunera o fornecimento e instalação completa de porta para as divisórias em drywall, conforme 
projeto. 
 

4.9. Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com 
execução de furo - fornecimento e instalação 

Este item remunera o fornecimento e instalação das fechaduras das portas instaladas no drywall. 
 

4.10. Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura 
Estrutura para fixação e sustentação das telhas em policarbonato. O item remunera o fornecimento do projeto 
de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/ A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, 
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado 
interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo 
da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

 
4.11. Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm 

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de cobertura curva, 
constituída por: estrutura curva para fixação das chapas de policarbonato, em perfis de alumínio procedência 
Alcoa ou Alcan, anodizados na cor natural tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com chapas de policarbonato 
alveolar, cor bronze, espessura de 6 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e agentes climáticos, 
de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. Não remunera o fornecimento e instalação 
da estrutura de 
sustentação. 
 

5. SANITÁRIO 01 

 

5.1. Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm 

Fechamento de vão da porta. O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a 
execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação 
de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 
15270-1. 

 

5.2. Chapisco 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco. 
 

5.3. Reboco 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a execução do reboco. 
 

5.4. Emboço comum 



 

 
 

 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução 
do emboço comum sarrafeado. 

 

5.5. Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, com as 
características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros 
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat (PBQP-H); referência comercial produtos avaliados pelo comitê do QUALIHAB, de mercado desde 
que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por 
descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de 
parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. 
Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, 
parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

 

5.6. Tampa de plástico para bacia sanitária 

O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada. 

 

5.7. Lavatório de louça com coluna 

O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; referência comercial produtos avaliados 
pelo comitê do QUALIHAB; remunera também materiais para fixação, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para sua instalação. 

 

5.8. Torneira clínica com volante tipo alavanca 

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira clínica com volante tipo alavanca modelo de parede 
ou de mesa, uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 
9050. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede de 
água. 

 

5.9. Engate flexível de PVC DN= 1/2´ 

O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", comprimento 
variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em 
aparelhos sanitários. 

 

5.10. Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 

O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 mm ou 50 
mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto, referência 
produtos avaliados pelo comitê do QUALIHAB. 

 

5.11. Válvula de metal cromado de 1´ 

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1´´; inclusive materiais 
acessórios necessários para a instalação. Referência comercial: produtos avaliados pelo comitê do QUALIHAB. 

 

5.12. Acabamento cromado para registro 



 

 
 

 

O item remunera o fornecimento e instalação do acabamento cromado para registro, referência produtos 
avaliados pelo comitê do QUALIHAB; 

 

5.13. Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 

O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em plástico ABS 
branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras. Remunera também material acessórios 
e mão de obra para a fixação do dispenser. 

 

5.14. Cabide cromado para banheiro 

O item remunera o fornecimento e a instalação de cabide cromado para banheiro; referência comercial 
produtos avaliados pelo comitê do QUALIHAB. Incluso também material de fixação. 

 

6. FORRO 

7.  

7.1. Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus 

O item remunera o fornecimento de tábua aparelhada em Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus Taeda), tipo macho e 
fêmea de 1 x 10 cm; inclusive material acessórios e a mão de obra necessária para execução e acabamento do 
forro. 

 

7.2. Forro em lâmina de PVC 

O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto-
extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura 
de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, 
conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, 
espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas 
de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com 
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais 
acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referência comercial produtos 
avaliados pelo comitê do QUALIHAB. 

 

8. PINTURA 

 

8.1. Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; - Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; - Aplicar em camadas 

finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira 

demão e aplicar a segunda demão de massa; - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e 

remoção do pó. 

 

8.2. Aplicação e lixamento de massa látex em parede, duas demãos 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; - Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; - Aplicar em camadas 

finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira 



 

 
 

 

demão e aplicar a segunda demão de massa; - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e 

remoção do pó. 

 

8.3. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; - Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; - Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou 

trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

 

8.4. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; - Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; - Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou 

trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

 

8.5. Epóxi em massa, inclusive preparo 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epóxi; tinta à base de epóxi; materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó; 
aplicação da tinta, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. 
 

8.6. Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; 
uso geral para exteriores e interiores; referência comercial produtos avaliados pelo comitê do QUALIHAB; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para 
metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, 
conforme especificações do fabricante. 
 

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

9.1. Limpeza final 

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, 
paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive dos itens já existentes na edificação, 
inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a 
utilização. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução, resistência, 

durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos 

que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia contra defeitos de fabricação, 

instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que os mesmos não tenham sido usados de forma 

abusiva ou imprópria, contrariando as recomendações dos fabricantes. A boa qualidade e perfeita eficiência dos 

materiais, trabalhos e instalações, a cargo da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no 



 

 
 

 

recebimento dos serviços. Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a vistoria 

final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) meses, período este em que 

deverá ser prontamente atendido por parte da executora da obra  qualquer solicitação de reparos e danos por 

defeitos construtivos. Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento Definitivo, qual 

se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do contrato, sem 

que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade por parte da construtora e das obrigações 

perante a obra definidas no código civil. Todos os equipamentos e afins instalados nos prédio, com os 

Certificados de Garantia desses equipamentos, deverão ser entregues na Diretoria de Obras Públicas - 

D.O.P.OBS: Os serviços descritos ou solicitados no presente Memorial Descritivo, no que se refere à forma 

técnica de execução, quantificação, etc., mesmo que não descritos em todas as etapas que fazem parte da 

execução dos mesmos, ou caso ocorra divergências entre os cálculos ou quantificações, correrão por conta e 

risco da contratada. 

 

 
 

Uchôa, 31 de março de 2.023. 

 

 

______________________                                                                                 _________________________ 

José Claudio Martins                                                                                                   Jaqueline Elias Cotrim 

Prefeito Municipal de Uchoa                                                                    Eng.º /Resp. Técn. – CREA 5070210839 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

_______________________ 

Cecília Avanço Nissida 

Engª Civil – CREA 5063407242 
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