e Liquidificador comercial com capacidade de 8 litros,
dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa,
fabricado em conformidade a Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho NR12 - Seguranca no Trabalho em
Maquinas e Equipamentos.

e 0 aparelho deve possuir certificagao INMETRO, conforme
estabelecido nas portarias n® 148, de 28 de margo de 2022
ou n® 371, de 29 de dezembro de 2009.

e Copo removivel em ago inox AISI 304, espessura de 0,8
mm, com capacidade de 8 litros.

* Encaixe para o copo (parte superior do gabinete do motor)
e base (parte inferior do gabinete do motor) em poliamida
com fibra ou plastico de engenharia, em cor clara.

e Alcas constituidas em chapa dobrada ou perfil tubular de
aco inox AlSI 304, com espessura de chapa de 1,20mm,
isentas de bordas vivas ou partes cortantes.

e Tampa do copo em ago inox AlSI 304, espessura de 0,6mm,

com dobras estruturais que permitam a limpeza interna, mo-

nitorada por sensor indutivo que desligue o motor mediante
sua abertura.

e Visor da tampa, removivel, em plastico injetado atéxico,
transparente.

* Gabinete do motor em ago inox AlS| 304, espessura de
0,6mm.

* Dreno posicionado na parte superior do gabinete do motor
de modo a ndo haver entrada de liquidos no motor.

e Sapatas antivibratérias de material aderente.

« Facas triplas (trés laminas duplas) em ago inox AISI 420.
e Eixo, mancal do eixo e porca fixadora das facas em ago inox
AlSI 420.

* Bucha do eixo em bronze sinterizado.

® Arruelas em celeron.

* Anel de vedacdo do eixo em borracha atéxica.

* Interruptor liga/desliga com protecdo impermeavel.

e Tecla para pulsar.

e Poténcia minima de1/2 CV.

* Tens3o de alimentagdo: 127V, 220V (conforme tensao
local) ou bivolt.

* Dimensionamento e robustez de fiagao, plugue e conecto-
res elétricos compativeis com a poténcia do equipamento.
* Plugue e corddo de alimentag&o (rabicho) com 1200 mm
de comprimento, certificados pelo INMETRO com indicagado
de tensao em etiqueta no cordao de alimentagao.

* Selo de certificagao INMETRO fixado no equipamento.

* Selo INMETRO de Certificago para o produto (Portaria
Inmetro n® 148, de 28 de marco de 2022 ou n® 371, de 29 de
dezembro de 2009).

* Plugue com certificacdo INMETRO (Portaria Inmetro n°® 90,
de 09 de margo de 2022).

* Cordo de alimentag&o com certificagdo INMETRO (Portaria
Inmetro n° 131, de 23 de margo de 2022).

* As superficies dos equipamentos em contato com
alimentos devem ser lisas e estar isentas de rugosidades,
frestas e outras imperfei¢cdes que possam comprometer a
higienizagao dos mesmos e ser fontes de contaminagao dos
alimentos.

e Todas as partes metalicas deverdo estar isentas de rebar-
bas ou arestas cortantes.

e Etiqueta autoadesiva vinilica ou de aluminio com infor-
magdes impressas de forma permanente, fixada na parte
externa frontal com nome da empresa fabricante.
e Etiqueta autoadesiva vinilica ou de aluminio com infor-
magdes impressas de forma permanente, com adesivos
e textos resistentes a lavagens, fixada no corpo da base,
contendo:
- Nome do fabricante;
- Nome do fornecedor;
- Endereco/telefone do fornecedor;
- Data de fabricagao (més/ano];
- N°do contrato;
- Garantiaaté / / (12 meses apGs a data da nota fiscal de
entrega);
- Cédigo FDE do equipamento;
- Poténcia nominal em CV,
- Referéncia do modelo.
Observagao:
- Aamostra do liquidificador deve ser apresentada com as
etiquetas fixadas nos locais definidos. Enviar etiquetas em
duplicata para analise da matéria-prima.

¢ 0 produto deve vir acompanhado de seu “MANUAL DE
INSTRU(;fJES“, em portugués, contendo, no minimo:

- Instrucdes de comutagao de voltagem, quando houver,

- Instrugdes de utilizagdo e conservagao;

- Orientag@es e procedimentos para higieniza¢ao do equipa-
mento (as orientagdes constantes do manual devem ser
aderentes as orientacdes e procedimentos estabelecidos
no “Laudo de adequagao operacional do equipamento” - ver
o item “Documentacao Técnica”);

- Relagao de enderecos de oficinas de assisténcia técnica
autorizada no Estado de Sao Paulo;

e 01 (um]) ano contra defeitos de fabricagao.

e Os lotes de fabricacdo poderao ser avaliados em qualquer
tempo durante a vigéncia do contrato pela area técnica da
FDE ou seus prepostos.

0 aparelho deve ser acondicionado em caixa de papeldo
ondulado com calgos internos que evitem o balanco no
transporte.
* As caixas de papelao devem receber rotulagem de identifi-
cacgao do lado externo, contendo:
- Codigo do equipamento;
- Nome do fornecedor;
- Endereco do fornecedor e telefone;
- Ndmero do contrato.
Observagdes:
- Aamostra do liquidificador deve ser entregue embalada
e rotulada como especificado, além de acompanhar o
“MANUAL DE INSTRUCOES”.
- Outros tipos de embalagens que apresentem solugdes
com menor impacto ambiental poderao ser aprovados pela
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

® Manipular cuidadosamente.
* Proteger contra intempéries.
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 Asseguradas as condi¢des de montagem do equipamento,
sem prejuizo da funcionalidade do equipamento ou de seus
componentes, serao admitidas tolerancias para espessuras
de chapas de ago conforme normas correlatas.

e 0 fornecedor deve apresentar, acompanhado da amostra,
Certificado de conformidade/Declaragao(des) de Manuten-
¢ao da Certificagao, emitido(s) pelo Organismo de Certifica-
¢ao de Produtos — OCP, acreditado pelo CGRE--INMETRO, para
produtos certificados pela Portarias INMETRO n® 148 de 2022
ou n® 371 de 2009
e 0 fornecedor deve apresentar, acompanhado da amostra,
Laudo de conformidade a NR12 emitido por profissionais
legalmente habilitado para esta finalidade, com recolhimento
de ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica.
e 0 fornecedor deve apresentar, acompanhado da amostra,
Laudo de adequacao operacional do equipamento para com-
provacao de atendimento as exigéncias da Resolugao RDC
n° 216, emitido por profissionais legalmente habilitados para
esta finalidade e abrangendo:
- Testes de higienizagao com alimentos e consisténcias
diferenciadas (minimo cinco tipos);
- Teste de SWAB;
- Orientagdes e procedimentos para higienizagao do equi-
pamento.
Observagoes:
- Alidentificagdo clara e inequivoca do item ensaiado e do
fabricante é condi¢ao essencial para validagao dos laudos.
Os laudos devem conter fotos legiveis do item; identifica-
¢ao do fabricante; data; técnico responsavel.
- N3o serdo aceitos laudos datados com mais de 1 (um)
ano, contado da data de sua apresentagao.
- Deverao ser enviadas as vias originais dos laudos; na
impossibilidade, serao aceitas cépias legiveis, coloridas e
autenticadas.

* Resolugao ANVISA RDC n° 216 de 15 de setembro de 2004
(Com texto de proposta de alteracao pela CP n® 40/2014
incorporado] - DispGe sobre Regulamento Técnico de Boas
Praticas para Servigos de Alimentagao.

* Resolugao ANVISA - RDC n°® 20 de 22 de margo de 2007 -
Regulamento Técnico sobre Disposicdes para Embalagens,
Revestimentos, Utensilios, Tampas e Equipamentos Metali-
cos em Contato com Alimentos.

* NR12 - Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamen-
tos (Portaria n® 916, de 30 de julho de 2019), e atualizagdes.
e Portaria INMETRO n° 148, de 28 de margo de 2022 - Aprova
os requisitos de avaliagdo da conformidade para aparelhos
eletrodomésticos e similares - Consolidado.

e Portaria INMETRO n°® 90, de 09 de margo de 2022 - Aprova
os Requisitos de Avaliagao da Conformidade para Plugues e
Tomadas - Consolidado.

e Portaria INMETRO n° 131, de 23 de margoo de 2022 —
Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos
de Avaliagao da Conformidade para Fios, Cabos e Corddes
Flexiveis Elétricos - Consolidado.

* ABNT NBR 14136: 2012 - versao corrigida 4:2013 - Plugues
e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250V em
corrente alternada - Padronizagao.

e ABNT NBR NM 60335-1: 2010 - Seguranca de aparelhos
eletrodomeésticos e similares. Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60335-1:2006 - Ed. 4.2, MOD).

* ABNT NBR NM 287-4:2009 - Cabos isolados com compostos
elastroméricos termofixos, para tensdes nominais até 450

/ 750V, inclusive. Parte 4: Corddes e cabos flexiveis (IEC
60245-4:2004, MOD).

* ASTM/ A480M-15 - Standart Specification for General Requi-
rements for Flat-Rolled Stainless and Heat - Resisting Steel
Plate, Sheet, and Strip.

Observagao:

- As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢gdes mais
recentes das normas citadas.



