* Congelador (freezer) horizontal, linha branca e capacidade
nominal de 250 a 360 litros.

¢ 0 congelador deve possuir certificagao INMETRO conforme
estabelecido nas portarias n® 332, de 02 de agosto de 2021
ou Portaria n° 577, de 18 de novembro de 2015.

e 0 aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de
Conservacao de Energia - ENCE", apresentando "Faixa de
Classificagao Nivel A".

¢ 0 produto deve atender a Resolugao RDC n°® 20, de 22 de
marco de 2007 - ANVISA, e suas alteragdes.

* Gabinete do tipo monobloco e tampa(s) cega(s), em chapa
de ago galvanizado ou fosfatizado com acabamento em
pintura eletrostatica (em pd), poliéster na cor branca.
* A(s) tampa(s) deve ser revestida internamente por painéis
plasticos.
* [solamento térmico em espuma de poliuretano injetado no
gabinete e na(s]) tampa(s).
* Gaxetas para vedacgao hermética da(s) tampa(s] com o
gabinete.
* Sistema basculante de abertura da(s) tampa(s) através de
dobradigas metalicas, que com molas de controle, mantém
os niveis de abertura até o fechamento por esforgo manual.
e Pés com rodizios.
* Sistema de controle de temperatura por meio de termosta-
to ajustavel oferecendo fungdes de refrigeragao e congela-
mento.
* Refrigeracao efetuada por compressor hermético e degelo
dotado de sistema de drenagem com tampa.
* Compressor com gas refrigerante, conforme legislagao
vigente.

- 0 gas a ser utilizado no processo de refrigeragao nao

podera ser prejudicial a camada de ozénio, conforme proto-

colo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal n® 99.280 de
07/06/90 e a Resolugao Conama n® 267 de 2000.

- 0 gas refrigerante deve ainda preferencialmente possuir
baixo indice GWP (“Global Warming Potential” — Potencial
de Aquecimento Global], conforme Protocolo de Kyoto
de 1997 e Decreto Federal n® 5.445 de 12/05/05, a Lei
Estadual 13.798 de 2009, a Lei Federal 12.187 de 2009, ao
Decreto Estadual n°55.947 de 2010 e ao Decreto Federal
n° 7390 de 2010.

* Dimensionamento e robustez de fia¢ao, plugue e conecto-
res elétricos compativeis com a poténcia do equipamento.

* Plugue e cord3o de alimentag&o (rabicho) certificados pelo
Inmetro, com indicagao de tensao em etiqueta no cordao de
alimentagao.

* Tens3o de alimentagdo: 127V ou 220V (conforme tens&o
local).

* Selo de certificagao INMETRO fixado no equipamento.

* Selo INMETRO de Certificagdo para o produto (Portaria
Inmetro n° 332, de 02 de agosto de 2021 ou n® 577, de 18 de
novembro de 2015).

* ENCE - "Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia”,
apresentando "Faixa de Classificagdo Nivel A".

* Plugue com certificagdo INMETRO (Portaria Inmetro n® 90,
de 09 de marco de 2022).

* Cord3o de alimentag&o com certificagdo INMETRO (Portaria
Inmetro n° 131, de 23 de marco de 2022).

* As matérias primas utilizadas na fabricagao do equipamen-
to devem atender as normas técnicas especificas para cada
material.

 Elementos de fixacdo expostos, parafusos e arruelas deve-
rao possuir protegao adequada contra corrosao/oxidagao.

e Todas as partes deverdo estar isentas de rebarbas e ares-
tas cortantes.

e [dentificacdo com nome e/ou logomarca da empresa fabri-
cante, fixada na parte externa frontal do aparelho.
e [dentificacdo permanente na superficie do produto conten-
do, no minimo, as seguintes informagdes:

- Nome do fabricante;

- Designacao do modelo;

- NUmero de série;

- Ano de fabricagao.

¢ 0 produto deve vir acompanhado de seu “MANUAL DE INS-
TRU(;fJES”, em portugués, contendo no minimo:
- Orientagdo para instalacao e forma de uso correto;
- Procedimentos de seguranca;
- Regulagem, manutencao e limpeza;
- Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assis-
téncia técnica.

e 01 (um]) ano contra defeitos de fabricagao.

e Os lotes de fabricacdo poderao ser avaliados em qualquer
tempo, durante a vigéncia do contrato pela area técnica da
FDE ou seus prepostos.

e 0 produto devera ser entregue em embalagem original do
fabricante, lacrada e contendo seu respectivo "MANUAL DE
INSTRUCOES".
* Aembalagem deve receber envelope plastico transparente,
lacrado, no lado externo, fixado por fita adesiva, contendo:

- Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assis-

téncia técnica;
- Copia da Nota Fiscal;
- Etiqueta de identificagdo do fornecedor em material auto

adesivo (vinilico ou de aluminio) com informag@es impres-

sas de forma permanente, contedo:
» Nome do fabricante;
» Nome do fornecedor;
» CNPJ do fornecedor;
» Endereco/ telefone do fornecedor;
» N° do contrato;
»Garantiaaté / /(12 meses ap6s a data da nota
fiscal de entregal;
» Cédigo FDE do equipamento;
» Tensdo nominal em volt (V);
» Simbolo da natureza da fonte ou frequéncia nominal
em hertz (Hz);
» Poténcia nominal em watt (W);
» Referéncia do modelo.
¢ Nao deverao ser utilizadas fitas adesivas em contato direto
com o produto.
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* A embalagem deve receber rotulagem do fornecedor do
lado externo em local de f4cil visibilidade, contendo:
- Nome do fabricante;
- Nome do fornecedor;
- CNPJ do fornecedor;
- Cédigo FDE;
- Indicag&o de tensao (V) e frequéncia (Hz) do equipamen-
to;
- Orientagdes sobre manuseio, transporte e estocagem.
Observagao:
- Aamostra do congelador deve ser apresentada embalada e
rotulada como especificado.

® Manipular cuidadosamente.
* Proteger contra intempéries.

e 0 fornecedor deve apresentar, acompanhado da amostra,
Certificado de Conformidade / Declaragio(&es) de Manuten-
¢ao da Certificagao, emitido pelo Organismo de Certificagao de
Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO, para produtos
certificados pela Portaria INMETRO n°® 332, de 02 de agosto de
2021 e portaria n° 577, de 18 de novembro de 2015.
Observagao:

- A(s) declaragao(des) de manutencao da certificagio
deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos
Requisitos de Avaliagdo da Conformidade, com base na
data inicial da obteng&o da 12 certificagao do produto.

0 fornecedor deve apresentar, acompanhada da amostra,
Declaragao de uso do gas nao prejudicial a camada de oz6nio.
Adeclaragao deve conter a discriminagao do gas utilizado.

0 fornecedor deve apresentar, acompanhada da amostra,
Declaragao de atendimento a Resolu¢ao RDC n° 20, de 22 de
margo de 2007 - ANVISA, e suas alteragdes.

e Protocolo de Montreal de 1987 - Estabelece medidas apro-
priadas para proteger a salide humana e 0 meio ambiente
contra os efeitos adversos que resultem, ou possam resultar,
de atividades humanas que modifiquem, ou possam modifi-
car,a camada de ozonio.

e Decreto Federal n® 99.280 de 1990 - Promulga a Conven-
cao de Viena para a protecao da Camada de 0z6nio e do
Protocolo de Montreal sobre substancias que destroem a
camada de oz6nio.

e Decreto Estadual n® 41.629 de 10/03/97 - Dispde sobre
protecao do meio ambiente e do consumidor relacionada

ao uso do CFC, sobre medidas de capacitagao tecnoldgica e
sobre a vedacdo de aquisicdo pelos 6rgdos e entidades da
Administragao Publica Estadual direta e indireta, de produtos
ou equipamentos contendo substancias que destroem a
Camada de 0z6nio - SDOs, controladas pelo Protocolo de
Montreal, e da providéncias correlatas.

* Resolugao n® 267 de 2000 - CONAMA - Conselho Nacional
do Meio Ambiente - Revoga as Resolucdes n°® 13/95 e 229/97,
alterada pela Resolugao CONAMA 340/03, revogando o art.

7° e alterando o art. 159, referentes ao uso de cilindros para
envasamento dos gases que destroem a camada de oz6nio.
Dispde sobre a proibi¢ao de utilizagao no territdrio nacional
das substancias controladas, especificadas no Protocolo de
Montreal que destroem a camada de ozdnio.

* Protocolo de Kyoto de 1997 - Constitui-se no protocolo de
tratado internacional com compromissos para a redugao da
emissdo dos gases que agravam o efeito estufa, considera-
dos como causa antropogénicas do aquecimento global.

* Decreto Federal n® 5.445 de 12/05/05 - Promulga o Proto-
colo de Kyoto a Convengao-Quadro das Nagdes Unidas sobre
Mudanca do Clima, aberto a assinaturas na cidade de Kyoto,
Japao, em 11 de dezembro de 1997, por ocasido da Terceira
Conferéncia das Partes da Convencao-Quadro das Nagdes
Unidas sobre Mudanga do Clima.

e Lei Estadual n® 13.798 de 2009 - Institui a Politica Estadual
de Mudangas Climaticas - PEMC.

* Lein®12.187 de 2009 - Institui a Politica Nacional sobre
Mudanca do Clima - PNMC e da outras providéncias

* Decreto Estadual n® 55.947 de 2010 - Regulamenta a Lei
n° 13.798 de 2009, que dispde sobre a Politica Estadual de
Mudangas Climaticas.

* Decreto Federal n® 9578 de 2018 - Consolida atos normati-
vos editados pelo Poder Executivo federal que dispdem sobre
o Fundo Nacional sobre Mudanca do Clima, de que trata a Lei
n° 12.114, de 9 de dezembro de 2009, e a Politica Nacional
sobre Mudanga do Clima, de que trata a Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

® Resolugdo — RDC n° 20 de 22 de margo de 2007 — Regula-
mento técnico sobre disposicdes para embalagens, reves-
timentos, utensilios, tampas e equipamentos metalicos em
contato com alimentos.

e Lei Federal n° 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dis-
pde sobre a Politica Nacional de Conservacgdo e Uso Racional
de Energia.

* Decreto Federal n® 9.864, de 27 de junho de 2019, regula-
menta a Lei n® 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispde
sobre a Politica Nacional de Conservacao e Uso Racional de
Energia, e dispde sobre o Comité Gestor de Indicadores e
Niveis de Eficiéncia Energética.

* Portaria INMETRO n° 90, de 09 de margo de 2022 - Aprova
os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Plugues e
Tomadas - Consolidado.

* Portaria INMETRO n° 131, de 23 de margo de 2022 — Aprova
o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Ava-
liagao da Conformidade para Fios, Cabos e Corddes Flexiveis
Elétricos - Consolidado.

* Portaria INMETRO n° 282, de 26 de agosto de 2020, que
estabelece a classificagao de risco de atividades econémicas
associadas aos atos publicos de liberagao sob responsabi-
-lidade do Inmetro no ambito da Avaliagao da Conformidade
compulséria.

e Portaria INMETRO n® 332, de 02 de agosto de 2021 - Aprova
os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Refrigera-
dores e Assemelhados - Consolidado.

 ABNT NBR 14136:2012 (vers3o corrigida 5:2021] - Plugues
e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 Vem
corrente alternada - Padronizagao.

* ABNT NBR NM 287-4: 2009 - Cabos isolados com compos-
tos elastoméricos termofixos, para tensdes nominais até
450/750V, inclusive - Parte 4: Corddes e cabos flexiveis.

* ABNT NBR 60335-1:2010 - Seguranca de aparelhos eletro-
domésticos e similares- Parte 1: Requisitos gerais.
Observagao:

- As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais
recentes das normas citadas.



