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eRefrigerador industrial vertical de 4 portas, monofasico
220V, compressor de 1/2 hp, sistema de transmissao
térmica convectiva de ar forgado através de evaporadores e
condensadores, e eliminagao automatica da dgua de degelo
(sistema “frost-free”), dotado de 8 prateleiras ajustaveis.
Capacidade util minima de 1000 litros.

e 0 aparelho deve possuir certificagdo INMETRO, conforme
estabelecido nas portarias n° 148, de 28 de margo de 2022
ou 371, de 29 de dezembro de 2009.

e Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente
em ago inoxidavel.

* [solamento do gabinete em poliuretano injetado.

e 4 (quatro] pés metalicos regulaveis fixados através de
parafusos a estrutura, dotados de ponteiras macicas de
poliamida 6.0, fixadas de modo que a base do equipamento
situe-se a aproximadamente 150 mm do piso.

* Portas revestidas interna e externamente em ago inoxida-
vel.

* [solamento da porta em poliuretano injetado.

e Trincos e dobradigas em ago inox. Trincos com travamento
automatico.

 Vedacao hermética em todo o perimetro das portas por
meio de gaxeta magnética sanfonada, que deve amoldar-se
perfeitamente a superficie da area a ser vedada.

e Barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das
portas para evitar a condensagao, constituida de resisténcia
elétrica de baixa poténcia, intercambiavel.

e Controle de temperatura por meio de termostato regulavel,
dotado de termémetro digital, com posicionamento frontal
de facil acesso.

* Refrigeragao por transmiss&o térmica convectiva, dotado
de compressor hermético de 1/2 hp, monofasico 220V, com
sistema de ar forgado e degelo automatico (sistema “frost
free”).

0 gas a ser utilizado no processo de refrigeragao nao pode-
ra ser prejudicial a camada de 0z6nio, conforme Protocolo de
Montreal de 1987; Decreto Federal n® 99.280 de 07/06/90;
Decreto Estadual n® 41.629 de 10/03/97 e Resolugao Cona-
ma n° 267 de 2000.

0 gas refrigerante deve ainda possuir, preferencialmente,
baixo indice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de
Aquecimento Global], conforme Protocolo de Kyoto de 1997
e Decreto Federal n® 5.445 de 12/05/05.

« 8 (oito] prateleiras em grade de ago inox, com perfil de
segao circular com diametro de 1/4". Distancia maxima de
25mm entre os perfis.

e As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de
dispositivos em aco inox que possibilitem o ajuste de altura
das prateleiras a cada 70mm (+/-10mm).

* As prateleiras devem ter capacidade para armazenar reci-
pientes “Gastronorm” modelo 1/1 (530 x 325 x 65)mm.

* Piso do gabinete revestido em ago inoxidavel.

e Painel superior para prote¢ao dos sistemas de refrigeragao
e elétrico do equipamento.

* Parafusos e porcas em ago inox.

* Dimensionamento e robustez de fiagao, plugue e conecto-
res elétricos compativeis com a poténcia do equipamento.

« Cord3o de alimentag&o (rabicho] certificado pelo INMETRO
e com indicagao da voltagem no cordao de alimentagao.
Comprimento Gtil minimo do corddo: 1,0 (um] metro.

* Plugue certificado pelo INMETRO.

e Tensdo de alimentagdo: 220V.

e Conectores para fiagdo em poliamida dotados de parafusos
para compressao dos fios.

* Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por
meio de bragadeiras.
* Selo de certificagao INMETRO fixado no aparelho.

*Selo INMETRQ de Certificagdo para o produto (Portaria
Inmetro n® 148, de 28 de margo de 2022 ou n°® 371, de 29 de
dezembro de 2009).

Plugue com Certificagdo INMETRO (Portaria Inmetro n® 90,
de 09 de margo de 2022).

«Cord3o de alimentagao com Certificagao INMETRO (Portaria
Inmetro n® 131, de 23 de margo de 2022).

* Para fabricagao, é indispensavel atender as especificagdes
técnicas e recomendagdes das normas vigentes especificas
para cada material.
* Pecas metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda
compativel com aco inox, configurando uma estrutura Unica, e
possuir superficie lisa e homogénea, nao devendo apresentar
pontos cortantes, superficies dsperas ou escorias.
e 0 aparelho e seus componentes devem ser isentos de rebar-
bas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
0 compressor deve ser instalado na parte superior do
aparelho.
e 0 aparelho deve ser dotado de sistema de degelo auto-
matico de forma a ser desnecessaria manutencao desta
natureza, evitando a interrup¢ao do processo de conservagao
dos alimentos e a indesejavel retirada de blocos de gelo por
processos que possam comprometer seu funcionamento e
vida atil.
e 0 liquido acumulado no condensador deve ser drenado até
a parte posterior externa do refrigerador para eliminacao por
evaporagao ou coletado em bandeja.
e 0 aparelho deve ser projetado para a temperatura de traba-
lho de até +2°Ca +6°C.
* Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigera-
¢30) que, do ponto de vista de poténcia consumida, permitam
uma otimizagado no consumo de energia durante a sua vida
atil.
* No produto acabado, o filme plastico de protegao das chapas
de ago inox deve poder ser facilmente removido pelo ususario,
sendo imprescindivel que, na montagem do aparelho, o filme
seja previamente removido:

- De todas as suas partes internas;

- Das dobras das portas;

- De qualquer outra parte junto a dobras;

- Sob qualquer elemento sobreposto.

e Compressores: “TECUNSEH” / “ELGIN” ou equivalente™,

e Unidade condensadora: “MIPAL” ou equivalente™.

* Termdmetro digital: “Every Control”/ “Full Gauge” ou equi-
valente™.

e Ventilador: “ELCO” ou equivalente™,

[*) A caracterizagdo de produto ou insumo "equivalente” € prerrogativa
da area técnica da FDE, que poderd exigir comprovacao de desempenho
do componente.

e |dentificagdo com nome e/ou logotipo da empresa fabricante
fixada na parte frontal do aparelho.

« Etiqueta autoadesiva (vinilica ou de aluminio) com infor-
magoes impressas de forma permanente, tamanho minimo
de 80mm x 40mm, fixada na parte posterior do aparelho,
contendo:



- Nome do fabricante;

- Nome do fornecedor;

- CNPJ do fornecedor;

- Endereco/telefone do fornecedor,

- Data de fabricagao;

- Ndmero do contrato;

- Garantia até // (24 meses apds a data da nota fiscal de
entrega);

- Cédigo FDE do aparelho;

- Frequencia nominal em hertz (Hz);

- Poténcia nominal em watts (W);

- Referéncia do modelo.

Observagao:

- Aamostra do refrigerador deve ser apresentada com as
etiquetas fixadas nos locais definidos. Enviar etiquetas em
duplicata para analise da matéria-prima.

¢ Todo equipamento deve vir acompanhado do “MANUAL
DE INSTRUCOES” elaborado pelo fabricante, em portugués,
contendo:

- Orientagao para instalag3o e forma de uso corretas;

- Procedimentos de seguranga;

- Regulagem, manutengao e limpeza;

- Procedimentos para acionamento da garantia ou assistén-

cia técnica.

* 02 (dois) anos contra defeitos de fabricacao.

* Os lotes de fabricagdo poderao ser avaliados em qualquer
tempo durante a vigéncia do contrato pela drea técnica da FDE
OU Seus prepostos.

e Caixa de papeldo com engradado de madeira na base ou
caixa engradada de madeira. A madeira utilizada deve ser de
procedéncia legal.
e Papelao ondulado ou saco plastico tipo bolha para prote¢ao
de superficie externa.
0 engradado deve estar distanciado 10cm do solo por meio
de tarugos ou sarrafos fixados nas extremidades, de modo a
permitir o manuseio por meio de Porta Pallets.
* Nao deverdo ser utilizadas fitas adesivas em contato direto
com o produto.
Observagao:
- Outros tipos de embalagem que apresentem solugdes com
menor impacto ambiental poderdo ser aprovados pela area
técnica da FDE mediante consulta prévia.

* Aembalagem deve receber rotulagem de identificagao do
fornecedor do lado externo, contendo:
- Nome do fabricante;
- Nome do fornecedor;
- CNPJ do fornecedor;
- Cédigo FDE do equipamento;
- Indicag&o de tensdo (V) e frequéncia (Hz) do equipamen-
to.
- Orientagdes sobre manuseio, transporte e estocagem.
Observagao:
- Aamostra do refrigerador deve ser entregue embalada e
rotulada como especificado.

® Manipular cuidadosamente.
* Proteger contra intempéries.

e 0 fornecedor deverd apresentar, acompanhada da amostra
do refrigerador, a seguinte documentagao técnica:

- Ficha técnica do gas refrigerante;

- Declaragao de uso do gas ndo prejudicial a camada de
oz6nio / Declaragao de uso do gas de baixo indice GWP
("Global Warming Potential” - Potencial de Aquecimento
Global). As declarages deverdo conter a discriminagao do
gas utilizado.

- Certificagdo de conformidade / Declarago (Ges) de
Manutengao de Certificagao, emitido pelo Organismo de
Certificagdo do Produto - OCP.

Observagao:

- A(s) declaragao(des) de manutengao da certificagao
deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos
Requisitos de Avaliagdo da Conformidade, com base na
data inicial da obteng&o da 12 certificagao do produto.

e Protocolo de Montreal de 1987 - Estabelece medidas apro-
priadas para proteger a saide humana e 0 meio ambiente
contra os efeitos adversos que resultem, ou possam resultar,
de atividades humanas que modifiquem, ou possam modifi-
car, a camada de oz0nio.

* Decreto Federal n® 99.280, de 07 de junho de 1990 -
Promulga a Convengao de Viena para a prote¢ao da Camada
de 0zdnio e do Protocolo de Montreal sobre substancias que
destroem a camada de ozénio.

* Resolugao n°13 de 1995 - CONAMA - Conselho Nacional do
Meio Ambiente - Considera o Programa Brasileiro de Elimina-
¢ao da Producao e do Consumo das Substancias que Destro-
em a Camada de Ozdnio visando estabelecer a eliminagao
gradativa do uso de tais substancias no Pais.

e Decreto Estadual n® 41.629, de 10 de margo de 1997 -
Dispde sobre protecao do meio ambiente e do consumidor
relacionada ao uso do CFC, sobre medidas de capacitagao
tecnolégica e sobre a vedacao de aquisicdo pelos érgaos e
entidades da Administragdo Publica Estadual direta e indi-
reta, de produtos ou equipamentos contendo substancias
que destroem a Camada de Ozoénio - SDOs, controladas pelo
Protocolo de Montreal, e da providéncias correlatas.

* Protocolo de Kyoto de 1997 - Constitui-se no protocolo de
tratado internacional com compromissos para a reducao da
emissdo dos gases que agravam o efeito estufa, considera-
dos como causa antropogénicas do aquecimento global.

e Decreto Federal n® 5.445, de 12 de maio de 2005 - Promul-
ga o0 Protocolo de Kyoto a Conveng&o-Quadro das Nagdes Uni-
das sobre Mudanga do Clima, aberto a assinaturas na cidade
de Kyoto, Japao, em 11 de dezembro de 1997, por ocasido da
Terceira Conferéncia das Partes da Convengao-Quadro das
Nagdes Unidas sobre Mudanga do Clima.

® Resolugao — RDC n° 20 de 22 de margo de 2007 — Regula-
mento técnico sobre disposi¢des para embalagens, reves-
timentos, utensilios, tampas e equipamentos metalicos em
contato com alimentos.

* Resolugao n® 267 de 2000 - CONAMA - Conselho Nacional
do Meio Ambiente - Proibe em todo o territério nacional a
utilizagdo das substancias controladas, especificadas no
Protocolo de Montreal sobre substancias que destroem a
camada de ozénio, e incluidas no Anexo desta Resolugao,
nos sistemas, equipamentos, instalagdes e produtos novos,
nacionais e importados.
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e |ei Federal n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009 — Institui
a Politica Nacional sobre a Mudanga do Clima —PNMC e d&
outras providéncias.

e Decreto Federal n® 9.578, de 22 de novembro de 2018 -
Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo
federal que dispéem sobre o Fundo Nacional sobre Mudanga
do Clima, de que trata a lei n® 12.144, de 9 de dezembro de
2009 e a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima, de que
trata a Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

e Lei Federal n® 10.295, de 17 de outubro de 2001 - Disp&e
sobre a Politica Nacional de Conservagao e Uso Racional de
Energia.

e Decreto Federal n® 9.864, de 27 de junho de 2019 - Regula-
menta a Lei n® 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispde
sobre a Politica Nacional de Conservagao e Uso Racional de
Energia, e dispde sobre o Comité Gestor de Indicadores e
Niveis de Eficiéncia Energética.

e Portaria INMETRO n® 131, de 23 de margo de 2022 - Aprova
o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Ava-
liagao da Conformidade para Fios, Cabos e Corddes Flexiveis
Elétricos - Consolidado.

e Portaria INMETRO n® 148, de 28 de margo de 2022 - Aprova
os requisitos de avaliagdo da conformidade para aparelhos
eletrodomésticos e similares - Consolidado.

* Portaria INMETRO n® 282, de 26 de agosto de 2020, que
estabelece a classificag3o de risco de atividades econdmicas
associadas aos atos publicos de liberagdo sob responsabi-
lidade do INMETRO no ambito da avaliagdo da conformidade
compulsoria.

* ABNT NBR NM 287-4: 2009 - Cabos isolados com compos-
tos elastoméricos termofixos, para tensdes nominais até
450/750V, inclusive — Parte 4: Corddes e cabos flexiveis.

* ABNT NBR NM 60335-1:2010 - Seguranca de aparelhos
eletrodomésticos e similares — Parte 1: Requisitos gerais.

* ABNT NBR 14136: 2012 (Versao corrigida 5: 2021) — Plu-
gues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20A/250V
em corrente alternada - Padronizagao.

* ASTM/A480M: 2022 - Standart Specification for General
Requeriments for Flat-Rolled Stainless and Heart - Resisting
Steel Plate, Sheet, and Strip.

e AISI - American Iron and Stell Institute.

Observagao:

- As edigdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais
recentes das normas citadas.



