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* Balcdo térmico fixo para a distribui¢ao de alimentos, em
aco inoxidavel, dotado de banho-maria, alimentado por ener-
gia elétrica e resisténcia de imersdo, com capacidade para
uso simultaneo de 4 (quatro) recipientes tipo Gastronorm.
* 0 equipamento deve possuir Certificagao INMETRO, con-
forme estabelecido nas portarias n° 148, de 28 de marco de
2022, 0un® 371, de 29 de dezembro de 2009.

* Tampo, tanque e elementos estruturais em ago inoxidavel,
sendo:

- Tampo e tanque para banho-maria desenvolvidos como
uma pega Unica, em chapa 18 (1,20mm) com aberturas
para encaixe de 4 (quatro) recipientes tipo Gastronorm.

0 tanque para banho-maria devera ter seu fundo vincado
para facilitar o escoamento da agua, bem como furo para
drenagem.
» Dimensdes do tampo: 2250mm de comprimento e
430mm de largura;
» Dimens@es do tanque para banho-maria: 2130mm de
comprimento, 305mm de largura e 260mm de altura.

- Painel frontal com dobras de 25mm nos bordos laterais e
superior e dobra na borda inferior para fechamento do vao
formado entre o painel e o tanque (ver desenho].

» Dimensdes do painel frontal: 2190mm de largura e

260mm de altura.

e Luva para abastecimento de dgua em aco inox, diametro de
3/4” rosca BSP, soldada na face lateral do tanque, acoplada a
uma vélvula esférica em latdo cromado (ver desenho).
* Luva para 0 escoamento de dgua em aco inox, diametro de
3/4” rosca BSP, soldada no fundo do tanque, acoplada a uma
valvula esférica em latdo cromado, para o escoamento de
agua (ver desenho).
¢ Engate flexivel sanfonizado em ago inox com 3/4“ de
diametro e 400mm de comprimento minimo para abasteci-
mento de dgua. 0 engate deve conter:

- terminal macho conectado na valvula esférica;

- terminal com fémea giratéria.

* 4 (quatro] recipientes em aco inoxidavel, tipo Gastronorm
GN 1/1 (530x325mm) com algcas méveis, de 200mm de
profundidade e suas respectivas tampas. Acompanham o
balc&o térmico mais 2 (dois) recipientes sobressalentes
com as mesmas caracteristicas, perfazendo um total de 6
(seis) recipientes GN 1/1.

e Resisténcia(s] elétrica(s) blindada(s) de imersao, total
4000W, 220 volts, fixada(s) no fundo do tanque para banho-
-maria.

e Termostato eletromecanico com regulagem manual, garan-
tindo temperatura minima da dgua de 85°C.

¢ Conjunto de comando com [ampada piloto verde para
indicar o funcionamento do dispositivo elétrico.

* Cabo PP 3 X 6mm? para alimentag&do do equipamento,

com 1 {um] metro de comprimento e plugue industrial 2P +
T-32A-220/240V - IP 67, com partes plasticas em material
autoextinguivel e terminais em latdo macigo.

* Selo de certificagdo INMETRO fixado no equipamento.

* Selo INMETRO de Certificagao de Conformidade para o
produto (Portaria INMETRO n° 148, de 28 de marco de 2022,
ou n® 371, de 29 de dezembro de 2009 ).

* Para fabricagdo, é indispensavel seguir detalhamentos e
especificagdes técnicas, além de atender as recomendacdes
contidas nas normas especificas para cada material.

¢ 0 corte das chapas em aco inox dever3 ser feito por maquina
a laser para possibilitar o perfeito acabamento de solda entre
as chapas e evitar rebarbas.
* As partes acessiveis do equipamento deverao possuir
dobras duplas nas bordas evitando arestas cortantes.
* Pecas metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda
compativel com ago inox, configurando uma estrutura Unica.
* Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, nao
devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas
ou escorias.
e Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmeri-
Ihar juntas e arredondar cantos agudos.
¢ 0 equipamento deve possuir prote¢do contra contato aci-
dental do usuario com as partes vivas.
* No produto acabado, o filme plastico de prote¢do das chapas
deve poder ser facilmente removido pelo usuario. Dessa
forma, é imprescindivel que na montagem do equipamento o
filme seja removido:

- De todas as partes internas;

- Das dobras das partes;

- De qualquer outra parte junto a dobras;

- Sob qualquer elemento sobreposto.
* Fixagdes com utilizagdo de rebites serdo rejeitadas.
e Todos os componentes devem atender as normas técnicas
e certificagOes pertinentes.

e Plugue Industrial 2P + T - 32A - 220/240V IP 67 — Shock tite
"STECK" ou equivalente (*).

(*) A caracterizagao de produto ou insumo "equivalente” é prerrogativa
da drea técnica da FDE, que poderd exigir comprovagao de desempenho
do componente.

* |dentificagdo com informagdes impressas de forma perma-
nente fixada na parte externa frontal do equipamento com
nome da empresa fabricante.
* Etiqueta autoadesiva (vinilica ou de aluminio) com informa-
¢oes impressas de forma permanente, fixada na parte frontal
do equipamento, contendo:
- Nome do fabricante;
- Nome do fornecedor;
- CNPJ do fornecedor;
- Endereco/telefone do fornecedor;
- Data de fabricagao;
- N°do contrato;
- Garantiaaté _/ / ;36 meses apds a data da nota
fiscal de entrega);
- Codigo FDE do equipamento;
- Cédigo do fabricante.
Observagao:
- Aamostra do balcao deve ser apresentada com as
etiquetas fixadas nos locais definidos. Enviar etiqueta em
duplicata para andlise da matéria-prima.

* Todo equipamento deve vir acompanhado de “MANUAL
DE INSTRUCOES” elaborado pelo fabricante, em portugués,
contendo:

- Orientagdes para instalagao e forma de uso correta;

- Procedimentos de seguranga;

- Regulagem, manutencao e limpeza;

- Procedimentos para acionamento da garantia ou assistén-

cia técnica.
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e 03 (trés) anos contra defeitos de fabricagao.

e Os lotes de fabricacdo poderao ser avaliados em qualquer
tempo durante a vigéncia do contrato pela area técnica da FDE
0U Seus prepostos.

e 0 balcao térmico deve ser embalado em conjunto com os
6 (seis] recipientes tipo Gastronorms, compondo um dnico
volume.
e Os recipientes tipo Gastronorms devem ser embalados
individualmente em saco plastico.
e Para protecao da superficie externa do equipamento,
devera ser utilizado papel ondulado ou filme de polipropileno
de baixa densidade com bolhas de ar.
* Base rigida de sarrafos de madeira distanciada do solo em
10cm, por meio de tarugos ou sarrafos fixados nas extremi-
dades, de modo a permitir o manuseio por meio de "Porta
Pallets”. A madeira utilizada deve ser de procedéncia legal.
* Nao deverdo ser utilizadas fitas adesivas em contato direto
com o produto.
Observagao:
- Outros tipos de embalagens que apresentem solucdes
com menor impacto ambiental poderao ser aprovados pela
area técnica da FDE mediante consulta prévia.

* Devem constar do lado externo da embalagem rdtulos de
facil leitura, contendo:
- Nome do fabricante;
- Nome do fornecedor;
- Codigo FDE do equipamento;
- Indicag&o de tensdo (V) e frequéncia (Hz) do equipamen-
to;
- Selo de certificacao INMETRO;
- Orientagdes sobre manuseio, transporte e estocagem.
Observagao:
- Aamostra do balcao deve ser apresentada embalada e
rotulada como especificado.

® Manipular cuidadosamente.
* Proteger contra intempéries.

 Asseguradas as condi¢des de montagem do equipamento,
sem prejuizo da funcionalidade do equipamento ou de seus
componentes, serao admitidas tolerancias conforme estabe-
lecido a seguir:

- Mais ou menos (+/-) 3mm para partes estruturais, exceto

quando estas forem definidas nas especificagoes.

e Espessuras de chapas de ago devem seguir tolerancias
normativas.

e 0 fornecedor deve apresentar, acompanhado da amostra,
Certificado de conformidade/Declaragio(des) de Manutencao
de Certificagao, emitido pelo Organismo de Certificagao do
Produto.

Observagao:

- A(s) declaragao(des) de manutencao de certificagao
deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos
Requisitos de Avaliagdo da Conformidade, com base na
data inicial da obteng&o da 12 certificagao do produto.

* Resolugao ANVISA — RDC n° 20 de 22 de margo de 2007 —
Regulamento técnico sobre disposicdes para embalagens,
revestimentos, utensilios, tampas e equipamentos metali-
cos em contato com alimentos.

* Resolugao ANVISA — RDC n° 216 de 15 de setembro de 2004
— Regulamento técnico de boas praticas para servigos de
alimentagao.

* Portaria INMETRO n° 148, de 28 de margo de 2022 - Aprova
os requisitos de avaliagdo da conformidade para aparelhos
eletrodomésticos e similares - Consolidado.

* Portaria INMETRO n° 282, de 26 de agosto de 2020, que
estabelece a classificacdo de risco de atividades econdmicas
associadas aos atos publicos de liberagao sob responsabi-
lidae do INMETRO no ambito da avaliagcao da conformidade
compulsoria.

* ABNT NBR 60335-1:2010 - Seguranca de aparelhos eletro-
domésticos e similares.

* ABNT NBR 5601:2011 Acos inoxidaveis - Classificagao por
composi¢ao quimica.

* ABNT NBR 6666:2018 Agos inoxidaveis planos - Proprieda-
des mecanicas.

* ASTM A 480:2018 - Standard Specification for General Re-
quirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel
Plate, Sheet, and Strip.

® AISI - American Iron and Stell Institute.

Observagao:

- As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais
recentes das normas citadas.

*Ver “Orientagdes para Instalagao” - Anexo |



« 0 Balc3o térmico fixo BT-02) deve ser instalado exclusivamente sobre a bancada de granito do componente BA-10. Ver ficha
do catalogo de Componentes BA-10 - Balcdo de distribuicio granito (L=350cm]) (cédigo de listagem 0505089).

\

REFEITORIO \l COZINHA
“\ALVENARIA

PORTA
BASCULANTE

* 0 tampo do balcao deve ser apoiado 20mm sobre a bancada nas laterais e na parte posterior.

* Deve ser aplicado silicone ao longo de toda a jungdo do tampo em ago inox do BT-02 com o granito da bancada do BA-10,

conforme indicado no desenho abaixo.

/

APLICAGAO
DE SILICONE
APLICAGAO
DE SILICONE
REFEITORIO COZINHA
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e 0 cabo de alimentagao do balcdo deve ser conectado a tomada industrial de 32A existente na alvenaria sob a bancada.
* Realizadas todas as ligagdes necessarias, devem-se efetuar todos os testes para aferir o perfeito funcionamento do equipa-
mento.

* 0 engate flexivel do balcao deve ser conectado ao ponto de dgua existente na alvenaria sob a bancada através de um niple
de 3/4" conforme "DETALHE PARA CONEXOES".

* Avalvula para escoamento da dgua do balcao deve ser conectada ao ponto de esgoto existente na alvenaria sob a bancada
através de um niple de 3/4", uma bucha de redugao de 1 1/2"x3/4" e um sifdo ajustavel, conforme "DETALHE PARA CONE-
XOES".

Obs.: Os servigos aqui descritos devem ser realizados apenas por profissionais legalmente habilitados.

BA-10

EQUIPAMENTO INSTALADO



