e Balanca eletronica digital de leitura direta com classe de
exatiddo Média (lIl].

e 0 aparelho deve possuir certificagdo INMETRO conforme
estabelecido na Portaria n°® 236, de 22 de dezembro de 1994
- Aprovagao de Modelos de Instrumentos de Medigao.

* Gabinete do aparelho em ABS com visor digital de cristal
liquido (LCD) integrado e plataforma de medigdo (prato) em
aco inox.

* Dimensdes gerais:

- Largura total do gabinete (minima): 330mm;

- Altura total do gabinete (minima): 115mm;

- Profundidade total do gabinete (minima): 300 mm;

- Largura da plataforma (minima): 335mm.;

- Profundidade da plataforma (minima): 235mm.

e Capacidade de carga: minima 30 kg.

« Unidades de medidas disponiveis: no minimo grama (g) e
quilograma (kg).

« Sensibilidade de medigao (resolucdo): entre 5 e 10 gra-
mas.

¢ 0 produto deve possuir:

- Instrumento de equilibrio automatico;

- Funcgdo tara subtrativa em todas as escalas;

- Fungao de desligamento automatico. Alternativamente &
funcao de desligamento automatico serdo aceitos produ-
tos com modos de economia de energia.

e 0 equipamento ao ser ligado deve apresentar automatica-

mente todos os sinais relevantes do indicador, em seus esta-

dos ativo e ndo ativo, com duragdo suficiente que permita a
observacao pelo operador.

 Durante o aquecimento do instrumento nao deve ocorrer
indicagao nem transmissao de resultado de pesagem.

e Sapatas niveladoras antiderrapantes.

e Tensao de alimentagao: bivolt.

* Frequéncia: 50/60Hz.

* Selo de Certificagao Inmetro.

* Selo de calibragao (Lacre) dentro do prazo de validade,
conforme Portaria INMETRO n® 236.

* Selo INMETRO de Certificagdo para o produto (Portaria
Inmetro n° 236, de 22 de dezembro de 1994).

* Plugue com certificacdo INMETRO (Portaria Inmetro n° 136,
de 04 de outubro de 2001).

* Cordo de alimentagdo com Certificagao INMETRO (Portaria
Inmetro n° 640, de 30 de novembro de 2012).

e 0 produto e seus componentes devem ser fabricados em
conformidade as Normas Técnicas Brasileiras.

* A balanca deve ser projetada e fabricada de modo que,
quando exposta a perturbagdes, nao ocorram falhas signi-
ficativas ou que estas sejam detectadas e evidenciadas. As
indicagdes de falhas no mostrador nao devem ser confundi-
das com outras mensagens apresentadas no mostrador.

e |dentificagdo permanente na superficie do produto conten-
do, no minimo, as seguintes informacgdes:

- Marca e nome da empresa fabricante;

- Indicagao de classe de exatidao llI;

- Cargamaéxima:Max_

* 0 aparelho deve vir acompanhado de "MANUAL DE INSTRU-
GOES", em portugués, contendo no minimo:
- Orientagdes para instalagao, operagao e forma de uso
corretos;
- Procedimentos de seguranga.

¢ 01 (um]) ano contra defeitos de fabricacao.
Observagao:
- A data para calculo da garantia deve ter como base a data
da Nota Fiscal de fornecimento.

e Os lotes de fabricacdo poderao ser avaliados em qualquer
tempo durante a vigéncia do contrato pela area técnica da
FDE ou seus prepostos.

* 0 produto devera ser entregue em embalagem original do
fabricante, lacrada e contendo seu respectivo "MANUAL DE
INSTRUCOES".

* Aembalagem deve receber envelope/plastico transparente,
lacrado, no lado externo, fixado por fita adesiva, contendo:

- Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assis-
téncia técnica;

- Copia da Nota Fiscal.

- Etiqueta de identificagao do fornecedor em material
autoadesivo (vinilico ou de aluminio) com informagdes
impressas de forma permanente, contendo:

» Nome do Fornecedor;

» CNPJ do Fornecedor;

» Nome do Fabricante;

» Enderego/telefone do Fornecedor,

» NUmero do contrato;

» Prazo de validade da garantia;

» Cadigo FDE do produto.
Observagao:

- Enviar etiqueta em duplicata para analise da matéria
prima.

* Nao deverao ser utilizadas fitas adesivas em contato direto
com o produto.

* Aembalagem deve receber rotulagem do fornecedor do
lado externo em local de facil visibilidade, contendo:

- Nome do fabricante;

- Nome do fornecedor;

- CNPJ do Fornecedor;

- Codigo FDE;

- Orientagdes sobre manuseio, transporte e estocagem das

caixas.

Observagao:
* Aamostra da balanga deve ser apresentada embalada e
rotulada como especificado.

e 0 fornecedor deve apresentar, acompanhado da amostra,
Declarag&o contendo o registro vigente “PAM” (Portaria de
Aprovacao de Modelos de Instrumentos de Medicao Inmetro/
Dimel) do produto, conforme estabelecido na Portaria INME-
TRO n® 236, de 22 de dezembro de 1994.

0 fornecedor deve apresentar, acompanhado da amostra,
Certificado de calibragao Inmetro/RBC, emitido por laboraté-
rio acreditado pelo CGRE-INMETRO para a ABNT NBR ISO/IEC
17025.
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® Decreto n® 10178, de 18 de dezembro de 2019, que dispde
sobre os critérios e os procedimentos para a classificagao de
risco de atividade econdmica.

e Portaria INMETRO n® 265, de 10 de agosto de 2020, que
estabelece a classificagao de risco de atividades econémicas
associadas aos atos de liberacao sob responsabilidade do
INMETRO no ambito da Metrologia Legal.

e Portaria INMETRO n° 236, de 22 de dezembro de 1994,

que aprova o Regulamento Técnico referente a fabricagao,
instalacdo e utilizacao de instrumentos de pesagem nao
automaticos.

e Portaria INMETRO n° 136, de 04 de outubro de 2001 - Man-
tém no ambito do Sistema Brasileiro de Certificagdo - SBC, a
certificagdo compulsdria dos plugues e tomadas, para uso
doméstico e analogo, para tensdes até 250V e corrente até
20A.

e Portaria INMETRO n° 640, de 30 de novembro de 2012 -
Institui a certificagdo compulsdria para fios, cabos e corddes
flexiveis elétricos.

* ABNT NBR 14136: 2012 (Versao corrigida 5: 2021) — Plu-
gues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250
Vem corrente alternada - Padronizacgao.

* ABNT NBR NM 287-4: 2009 — Cabos isolados com compos-
tos elastoméricos termofixos, para tensdes nominais até
450/ 750V, inclusive — Parte 4: Corddes e cabos flexiveis.
Observagao:

- As edigdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edigdes mais
recentes das normas citadas.



